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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду 

планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Возведение базовой 
станции в д. Колодки Вилейского района Минской области».   

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в «Перечень видов и объектов 
хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном 
порядке (ст.7 п.1.8 Закона «О государственной экологической экспертизе», страте-
гической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 19 
июля 2016г. № 399-З в ред. Закона Республики Беларусь от 15 июля 2019г. №218-
З»): 

-радиопередающие и телепередающие устройства с излучающими антеннами 
сверхвысокочастотного диапазона (с излучением 10-1 - 10-2 метра или            3 х 109 - 
3 х 1010 Гц) –для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть 
сотовой подвижной связи предусмотрена организация радиорелейных линий. Связь 
проектируемой БС с центом коммуникаций осуществляется по радиорелейным ли-
ниям (каналам). 

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского 
трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.  

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор 1– 
Аз.=0°; Сектор 2 - Аз.=160°; Сектор 3 - Аз.=250° ; Сектор 4 - Аз.=181°. 

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по 
радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Нарочь).  

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радио-
релейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ре-
сурса.  

Проектная документация по проектируемому объекту «Возведение базовой 
станции в д. Колодки Вилейского района Минской области».   

 -ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-
вья» - санитарно-гигиеническое заключение № 69-ап от 22.02.2023г.; 
− План с нанесением границ ЗОЗ 
− разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектирова-

нии, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначе-
ния № 88542-С от 28.02.2023г.,  
− разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектирова-

нии, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначе-
ния № 88546-С от 28.02.2023г.,  

относится к устройствам с излучающими антеннами сверхвысокочастотного 
диапазона, указанных в п.1.8 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 
№399-З с изменениями от 15.07.2019 г. №218-З «О государственной экологиче-
ской экспертизе (ГЭЭ), стратегической экологической оценке и оценке воздей-
ствия на окружающую среду» и  является объектом ГЭЭ.  

Присвоенные радиочастоты: 
Колодки Столб А1  – передача 18045,5 Мгц, прием 19055,5 Мгц; 
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Согласно «Положению о порядке проведения государственной экологической экс-
пертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на госу-
дарственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологиче-
ской экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реали-
зации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим 
проведение государственной экологической экспертизы» отчет является составной 
частью проектной документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии 
природной среды на территории, где будет реализовываться объект, о возможных не-
благоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и 
окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992г. 
№1982-XII  определяет общие требования в области охраны окружающей среды при 
размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 
консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. законом уста-
новлена ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусмат-
ривать: 
-сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды; 
-снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду; 
-применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
-рациональное использование природных ресурсов; 
-предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 
-материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда 
окружающей среде; 
-финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружаю-
щей среды. 
При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено вы-
полнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и 
отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий 
эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благопри-
ятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использова-
ния и воспроизводства природных ресурсов. 
При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и 
сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допу-
стимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться меропри-
ятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также спо-
собы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, без-
отходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ре-
сурсов. 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст.58) предписывает 
проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на 
окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, 
для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном 
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порядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе», стра-
тегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 
19 июля 2016г. № 399-З» 
 
Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к мате-
риалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в 
«Положению о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в 
том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную 
экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, 
порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных 
решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение госу-
дарственной экологической экспертизы». 
В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, 
территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядитель-
ные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осу-
ществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных 
решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам 
оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной 
информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды 
и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение пла-
нируемой деятельности. 
ОВОС проводится при разработке проектной документации на первой стадии проек-
тирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятель-
ности: 
1) разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду; 
2)  разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (отчета об 
ОВОС); 
3) проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) 
отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь; 
4) доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности; 
5) предоставление проектной документации по планируемой деятельности, вклю-
чая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу; 
6) проведение государственной экологической экспертизы проектной документа-
ции, включая отчет по ОВОС, планируемой деятельности; 

7) утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в числе 
отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке. 

Одним из принципов является гласность, означающая право заинтересованных 
сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения 
проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и проектное 
решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться 
с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений 
общественности. 
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Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой 
хозяйственной деятельности выполнено на основании: 

1)исходно-разрешительной документации 
−  Задания на проектирование объекта Унитарного предприятия «A1»: «Возведе-

ние базовой станции в д. Колодки Вилейского района Минской области», утвер-
жденного Заказчиком; 
− Акт выбора места размещения земельных участков от 21.09.2022г. выданного 

Вилейским районным исполнительным комитетом; 
− Технические условия №609 от 28.11.2022г на присоединение электроустановок 

потребителя к электрической сети; 
− разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектиро-

вании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назна-
чения № 88542-С от 28.02.2023г.,  
− разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектиро-

вании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назна-
чения № 88546-С от 28.02.2023г.,  
− архитектурно-планировочное задание № 75-22, утвержденное начальником от-

дела архитектуры и строительства Вилейского райисполкома от 07.12.2022г., согла-
сованного зам. председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблис-
полкома от 14.12.2022г.; 
− технических условий на присоединение электроустановок потребителя к элек-

трической сети, выданных филиалом Молодечненские электрические сети № 609 от 
28.11.2022г.;  
− технических требований ГУО «Республиканский центр государственной эколо-

гической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специ-
алистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды» 304-
09/2406 от 25.11.2022г; 
− протокола обследования электромагнитной обстановки на площадке, планируе-

мой для размещения радиоэлектронных средств (РЭС), утвержденного начальником 
управления радиочастотных присвоений государственного предприятия «БелГИЭ» 
№ 11-1-465 от 15.11.2022 г.; 

 
 
Проект согласован: 
 

 - ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-
вья» - санитарно-гигиеническое заключение № 69-ап от 22.02.2023г.; 
По разработанной документации («Проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны 
ограничения застройки. «Возведение базовой станции в д. Колодки Вилейского 
района Минской области»  проведена государственная экспертиза с выдачей по-
ложительного заключения – ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 69-ап от 
22.02.2023г.; 

проведен комплексный анализ состояния окружающей среды и социально-
экономических условий строительства; 
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определены источники и виды возможного отрицательного воздействия 
проектируемого объекта на окружающую среду; 

разработаны природоохранные мероприятия; 
дана оценка планируемой деятельности на различные компоненты окружающей 

природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 
земельные ресурсы, почвы), также дана оценка социально-экономических 
последствий реализации планируемой деятельности. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой  

хозяйственной деятельности базовой станции 
 

Определения основных терминов. Сокращения 
вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздей-
ствие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия кото-
рой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды; 
загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в окру-
жающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды); 
нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – норма-
тивы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хо-
зяйственную или иную деятельность, в соответствии с показателями массы химиче-
ских веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допу-
стимых для поступления в окружающую среду т стационарных и передвижных ис-
точников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при со-
блюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды; 
окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и при-
родно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. основными при-
родными компонентами является земля (включая почвы), недра, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечива-
ющие благоприятные условия для существования жизни на Земле; 
оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, ана-
лизу и учету прямых и иных последствий воздействия на окружающую среду плани-
руемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможно-
сти или невозможности ее осуществления; 
природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антро-
погенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, про-
дуктов производства и предметов потребления и потребительскую ценность.  
коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности потока 
энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии в 
направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на 
том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при 
условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, одинаковые; 
диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо табличной 
форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно 
направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плос-
костях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до 
антенны. 
 
Сокращения: 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной де-
ятельности; 
ПДК – предельно допустимая концентрация; 
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СЗЗ – санитарно-защитная зона; 
ЗОЗ – зона ограничения застройки; 
БС – базовая станция; 
РТО – радиотехнический объект; 
АФУ – антенно-фидерное устройство; 
ЭМП – электромагнитное поле; 
ШБД – системы широкополосного беспроводного доступа; 
ПДУ – предельно-допустимый уровень; 
УВЧ – ультравысокие частоты; 
СВЧ – сверхвысокие частоты 
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Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта) 
Проектом предусматривается возведение объекта (базовой станции (БС) сотовой 

связи) Унитарного предприятия «A1»: «Возведение базовой станции в д. Колодки 
Вилейского района Минской области». В состав БС входят ж/б столб H=26м с тех-
нологическим оборудованием на теле столба. 

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского 
трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.  

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор 1– 
Аз.=0°; Сектор 2 - Аз.=160°; Сектор 3 - Аз.=250° ; Сектор 4 - Аз.=181°. 

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по 
радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Нарочь).  

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и ра-
диорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного 
ресурса.  

Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекомму-
никационных систем, средство общения, способ оперативного получения информа-
ции. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практи-
чески каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денеж-
ных платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и 
др. сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так 
называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базо-
вые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, кры-
шах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это 
дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устрой-
ствам надежно регистрироваться в сети. 
Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. Клю-
чевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки 
(соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты 
частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без за-
стройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому со-
ставленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек (сот). 
Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в од-
ном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее 
определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непре-
рывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередат-
чика в зону действия другого. 
Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, 
которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных сооружениях, 
осветительных опорах и т.п.  
Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой 
станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификацион-
ный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически 
обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля действия базовой станции 
(или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с дру-
гой.  
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Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет 
оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие. 
Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной 
телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки абонен-
там другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных 
на мобильные. 
Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы управ-
ления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена ближайшая 
базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавливается соединение. 
Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с сетью, до того, как поль-
зователь не пожелает сделать или принять вызов. 
Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотреблением 
в качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально возможного 
при поддержании высокого качества связи. 
Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в индустри-
альных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть несколько при-
чин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от пользователей, 
оно не только дает плохое качество связи, но и служит причиной увеличения выход-
ной мощности телефонов для поддержания соединения. Во-вторых, есть практиче-
ские ограничения географической области, которую базовая станция может фактиче-
ски обслужить, особенно при большом количестве пользователей. Базовые станции 
должны быть расположены ближе к абоненту, чтобы вместе обеспечивать достаточ-
ный уровень сигнала и пропускную способность. Каждая базовая станция должна ра-
ботать на очень низком уровне мощности во избежание помех другим станциям, рас-
положенным поблизости. Должным образом разработанная сеть будет оптимизиро-
вать зону покрытия и мощность и поэтому работать только на самых низких уровнях 
мощности, необходимых для обеспечения хорошей связи. 

Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планирования 
сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество связи. 

В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается с 
точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкретном объ-
екте или вместо одной БС размещать две или более. 

 
В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами ос-

новным критерием безопасного размещения базовых станций, является «предотвра-
щение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности электромагнит-
ного излучения, превышающей предельно допустимые значения» (не более 
10мкВт/см²). 

Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. Пре-
дельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании всех групп 
населения в зоне действия базовых станций. 

Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение ба-
зовых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производственных 
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и административных зданиях, но также на жилых домах, общежитиях, зданиях учре-
ждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях школ, поликлиник, 
больниц (в том числе детских) и на их территориях. 

  
С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье 

населения проектная документация  на строительство базовой станции сотовой связи 
содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения 
застройки (ЗОЗ). 

 
Настоящим проектом предусматривается: 
- установка антенной опоры (железобетонный столб высотой 26м) на земле; 
- установка технологического оборудования на проектируемом столбе; 
- монтаж антенно-фидерных устройств базовой станции; 
-монтаж систем электроснабжения, молниезащиты и электропитания 

технологического оборудования базовой станции.  
Связь базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным 

связям на частоте 18ГГц.  
Согласно Акта выбора места размещения земельных участков от 21.09.2022г. выдан-
ного Вилейским районным исполнительным комитетом; 
по объекту «Возведение базовой станции в д. Колодки Вилейского района Мин-
ской области ; 

 проектируемый объект, расположен на землях ОАО «Чурлены», характерізуюўіхся 
как земли сельскохозяйсивенного назначения, в том числе: другие виды земель – 
0,0088га. 

Для электроснабжения базовой станции проектом предусматривается трехфазная 
пятипроводная электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью напряжением 
220/380В 50 Гц.  

 
Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг 

«А1». 
Основное направление деятельности предприятия – предоставление телекоммуни-

кационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. 
Компания «A1» предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи 

стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а 
также 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам доступен 
полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки HD-формата 
и скоростной интернет доступны на территории, на которой проживает 99% населе-
ния страны.  

Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фиксиро-
ванного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной доступ в ин-
тернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям Ethernet и GPON. 
При этом для клиентов-юридических лиц оказывается комплекс услуг по организа-
ции доступа в интернет по индивидуальной волоконной линии. 

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора при-
соединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына плюс» 
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(Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Саммит» (Полоцк), 
«Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» (Минск). 

 
В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответствен-

ного бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации. Ком-
пания гордится долгой историей благотворительности и помощи нуждающимся де-
тям, а также реализует масштабные социальные образовательные проекты.  

 
Район размещения планируемой хозяйственной деятельности 
 

Строительным проектом предусматривается размещение базовой станции  в д. Ко-
лодки Вилейского района Минской области (Согласно Акта выбора места разме-
щения земельных участков от 21.09.2022г. выданного Вилейским районным испол-
нительным комитетом; по объекту «Возведение базовой станции в д. Колодки Ви-
лейского района Минской области)  проектируемый объект, расположен на землях 
ОАО «Чурлены», характеризующихся как земли сельскохозяйсивенного назначения, 
в том числе:другие виды земель – 0,0088га. 

 
В границах проведения работ по строительству базовой станции и размещения ка-

бельной линии отсутствуют зоны охраны недвижимых материальных историко-куль-
турных ценностей. 

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмот-
рено. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют. 

 
 
Основные характеристики проектных решений 
 
Проектом предусматривается возведение объекта (базовой станции (БС) сотовой 

связи): «Возведение базовой станции в д.Колодки Вилейского района Минской об-
ласти». 

В состав БС входят железобетонный столб высотой 26м и технологическое обору-
дование на теле столба. 

Выбор площадки размещения проектируемой базовой станции и системных пара-
метров сети произведен специалистами Унитарного предприятия "А1" с учетом ма-
териалов обследования объекта и расчетов предполагаемых зон радиопокрытия гео-
графической территории. 

При размещении оборудования проектируемой базовой станции не предусматрива-
лось изменение существующих транспортных связей, энергообеспечения, водоснаб-
жения, канализации, средств связи, существующих условий и требований по охране 
окружающей среды. 

Настоящим строительным проектом предусматривается: 
- установка антенной опоры (железобетонный столб высотой 26м) на земле; 
- установка технологического оборудования на проектируемом столбе; 
- монтаж антенно-фидерных устройств базовой станции; 
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- монтаж систем электроснабжения, молниезащиты и электропитания технологиче-
ского оборудования базовой станции. 

Настоящий проект содержит решения по строительству базовой станции (БС) стан-
дарта GSM/UMTS на основе оборудования ZXSDR V9200 производства фирмы 
"ZTE". В качестве антенн БС проектом предусматривается применение антенн 
UL2PX307.10P-E2-C, производства фирмы "Broadradio". Антенны базовой станции 
размещаются на столбе. Технологическое оборудование размещается на металличе-
ском кронштейне на столбе. Связь базовой станции с транспортной сетью Унитар-
ного предприятия "А1" осуществляется посредством РРС, на участке D20247 д.Ко-
лодки Вилейского района Минской области – 0503 н.п.Нарочь Вилейского района 
Минской области 

     
Краткая характеристика применяемого оборудования 
Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма направ-
ленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных максимумов, 
коэффициент направленного действия, эффективная площадь, действующая высота 
и т.п.  
Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного излу-
чения. 
Характеристики оборудования, антенн и БС в целом приведены в характеристиках 
РТО сотового оператора.  
 
 

Альтернативные варианты технологических решений и размещения плани-
руемой деятельности (объекта) 

Альтернативные варианты технологического решения для включения проектируе-
мой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи могут быть: 

1. Вариант: 
-«нулевая» альтернатива: полный отказ от реализации хозяйственной деятельно-

сти. 
При отказе от реализации проектных решений воздействие на компоненты окру-

жающей среды будет отсутствовать. Однако в качестве негативного фактора можно 
выделить отсутствие положительного социально-экономического эффекта и умень-
шение объема реализации услуг связи в регионе. Ожидаемый социально-экономиче-
ский последствия реализации проектных решений выражается в увеличении количе-
ства абонентов, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности 
услуг связи, формирование благоприятной бизнес-среды и бизнес-процессов. 

2. Вариант 
-строительство кабельной канализации – прокладка волоконно-оптического кабеля 

нецелесообразен. 
Нецелесообразность строительства кабельной канализации заключается в следую-

щем: 
-увеличение протяженности работ; 
-значительное воздействие на компоненты природной среды: земельные ресурсы, 

почвенный покров, растительный мир при строительстве. 
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-возможные проходы через заросшие лесом участки при строительстве с сопут-
ствующей вырубкой лесной растительности; 

-возможное нарушение сложения заболоченных грунтов. 
3. Вариант: 
-реализация планируемой деятельности в соответствии с проектными решениями: 

устройство базовой станции с частотой оборудования РРС 18 ГГц. 
Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности (объекта) не 

рассматривались ввиду того, что проектными решениями предлагается использова-
ние территории свободной от застройки и оптимально подходящей при планирова-
нии покрытия сети данной местности.  

Данный вывод сделан на основании изучения комплекса условий, необходимых 
для строительства и дальнейшего функционирования БС, а именно: 

- инженерно-геологических условий; 
- местной ситуации рассматриваемого участка, наличие существующих зданий и 

сооружений, инженерной инфраструктуры, древесно-кустарниковой растительности 
и оказания влияния на объекты животного мира; 

- расчетов предполагаемых зон радиопокрытия географической территории; 
- возможность подключения к источнику электроснабжения. 
Таким образом, учитывая незначительное влияние на окружающую среду проек-

тируемого объекта, оптимальным вариантом реализации хозяйственной деятельно-
сти является вариант 3: реализация хозяйственной деятельности в соответствии с раз-
работанными проектными решениями. 

 Изменение места расположения БС не представляется возможным в связи со спе-
цификой организации сотовой связи.  

 
Краткая характеристика существующего состояния окружающей среды,  
социально-экономических условий 
 
Климат и метеорологические условия 
Расположение территории республики в умеренных широтах обусловливает пре-

обладание в тропосфере западного переноса воздушных масс. Ослабление зональ-
ного переноса приводит к распространению воздействия континентальных воздуш-
ных масс, которые приходят с востока, северо-востока или формируются на месте. 
Значительно реже достигает территории Беларуси тропический воздух. 

Климат Беларуси определяется как умеренно континентальный.  
Т.к. в н. п. Колодки отсутствует станция мониторинга государственной гидроме-

теороло-гической службы Республики Беларусь, характеристика климата выполня-
лась на основании отчетов станции г. Вилейки. 

В целом, климат в рассматриваемом районе относится к умеренно-континенталь-
ному переходному. Из-за влияния морских воздушных масс характерна мягкая зима 
и умеренно тёплое лето. 

По количеству выпадающих осадков рассматриваемая территория относится к зоне 
достаточного увлажнения. 

Анализ комплекса метеорологических характеристик показывает, что Борисовский 
район относится к районам с малой повторяемостью неблагоприятных погодных 
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условий. Очищению атмосферы способствуют особенности годового хода продолжи-
тельности осадков, которые вымывают примеси.  

 
Атмосферный воздух 
Атмосферный воздух в Вилейском районе контролируется на содержание следую-

щих загрязнителей атмосферного воздуха: пыль, окиси углерода, аммиак, сероводо-
род, окислы азота, формальдегид и фенол. В 2020 год достигнута устойчивость каче-
ства атмосферного воздуха в районе превышение максимально разовых предельно-
допустимых концентраций (ПДК) загрязнителей атмосферного воздуха не регистри-
ровалось. 

Промышленные предприятия вблизи рассматриваемого объекта отсутствуют. Ос-
новным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт и 
отопительные агрегаты населения в ближайших деревнях.  

 
Поверхностные воды 
Гидрографическую сеть Вилейского района образуют река Вилия и ее притоки: 

Нарочь (с Узлянкой), Спорня, Сервочь (правые), Илия (левый). На севере района про-
текает еще одна небольшая речка Ментынь (приток Узлянки), на северо-западе рас-
положено озеро Вишневское. Все реки района относятся к Вилейскому гидрологиче-
скому району Вилия  –  источник  Вилейско-Минской  водной  системы  и  одновре-
менно  является водоприемником мелиоративной системы. На левом берегу этой 
реки, в 5 км к востоку от  Вилейки,  построен  самый  большой  искусственный  во-
доем  Беларуси  –  Вилейское водохранилище, которое является составной частью 
Вилейско-Минской водной системы. 

 
Геологическая среда и подземные воды 
Геологические условия и рельеф. Большую часть территории Вилейщины занимает 

Вилейская моренная-водно-ледниковая равнина. Равнина имеет волнистую поверх-
ность с общим наклоном (до 30 м) с севера на юг и образовалась в результате дея-
тельности ледников и их талых вод. Центральная часть территории занята плоской, 
заболоченной озерно-аллювиальной равниной. На севере района около д. Костене-
вичи, Княгинин, Речки отмечены небольшие (до 20–25 м) конечно-моренные ледни-
ковые гряды и отдельные куполообразные холмы. Особенностью геологического 
строения Вилейского района является сочетание моренных и водно-ледниковых от-
ложений, что связано с деятельностью ледников предпоследнего и последнего оледе-
нений. 

Площадка строительства расположена в д.Колодки Вилейского района Минской 
области. 
Проектируемая базовая станция размещается на столбе. 
Максимальная масса проектируемых конструкций составляет 7 т. (ж/б опора). 
Поверхность площадки пологая, с уклоном на юго-запад. По площадке проходят 

наземные коммуникации. Условия поверхностного стока удовлетворительные. Небла-
гоприятные инженерно-геологические процессы не установлены. 
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Анализ результатов исследований с учетом возраста, происхождения, номенклатур-
ного вида и состояния грунтов позволяют выделить в пределах участка проектируе-
мого строительства инжeнepнo-гeoлoгичecкиx элeмeнта (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Песок мелкий прочный; 
ИГЭ-2 Супесь моренная средней прочности 
В качестве подъездных путей для подачи конструкций, материалов и изделий исполь-

зуются существующие автодороги. 
Верхняя отметка проектируемого сооружения: +27,000м. Радиус опасной зоны паде-

ния наледи составляет 9,0 м. 
Величина опасной зоны возможного падения предметов при работе грузоподъемных 
механизмов принята согласно требованиям правил по охране труда при выполнении 

строительных работ. 
Обеспечение объекта осуществляется: 
- водой – использовать привозную бутилированную воду; 

Внешние признаки неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений в 
процессе инженерно-геологических изысканий не выявлены. 

Согласно выводов инженерно-геологических изысканий, инженерно-геологические 
условия площадки благоприятны для проектируемого строительства. 

 
Подземные воды 
В 2021 г. качество подземных вод бассейна р. Вилии, в основном, соответствовало 

установленным нормам. значительных изменений по химическому составу подзем-
ных вод не выявлено.  

В бассейне р. Вилии за 2021 г. четко прослеживался весенний подъем, достигаю-
щий максимальных значений, в основном, в апреле и летне-осенний спад, который 
продолжился до декабря. Наиболее низкие значения положение уровней грунтовых 
вод отмечались в основном в сентябре.  

 
Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
Почвы. По почвенно-географическому районированию территория Вилейского 

района отнесена к Вилейско-Докшицкому агропочвенному району. Преобладают 
дерново-подзолистые (39,9 %) и торфяно-болотные (17,3 %) почвы. Но долю осталь-
ных типов почв приходятся значительно меньшие площади. Так, дерновыми и дер-
ново-карбонатными почвами занято 6,8 % территории, поймами (аллювиальными) 
заболоченными – 4,1 %, дерновыми и дерново-карбонатными – 0,1 %. По механиче-
скому составу преобладают супесчаные (73,2 %), торфяные (17,3 %), песчаные (1,9 
%) и суглинистые (0,3 %) почвы, 3 % пахотных земель сильно завалуненные. 

Площадка строительства расположена в д. Колодки Вилейского района Минской 
области. 

Базовая скорость ветра: 23 м/с. 
Снеговые нагрузки: нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизон-

тальной поверхности земли 1,45 кПа. 
Рельеф территории спокойный, с небольшим перепадом рельефа (до 2 метров). 

Прилегающая к столбу территория благоустроена. 
Зеленые насаждения в границе работ отсутствуют. 
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Санитарно-защитная зона для всех используемых в составе проектируемой базовой 
станции антенн отсутствует, т.к. уровни ППЭ ЭМП создаваемые антеннами ниже 
предельно-допустимого значения 10мкВт/см2. В пределах зоны ограничения за-
стройки жилые дома отсутствуют. 

Мощность растительного слоя 0,3м. 
 
Растительный и животный мир. Леса 
В соответствии с геоботаническим районированием рассматриваемая территория 

относится к Ошмяно-Минскому округу  Нарочано-Вилейскому району Подзоне ду-
бово-темнохвойных лесов.  

Лесные ресурсы: площадь лесных земель составляет по району 104,4 тыс. га, леси-
стость района 42,7%, в том числе по Вилейскому опытному лесхозу площадь лесных 
земель –96,0 тыс. га, из них охраняемых лесов составляет 34,5% (33,1 тыс. га), пло-
щадь эксплуатационных лесов – 65,5% (62,9 тыс. га). По породному составу преоб-
ладает сосна – 66,5%, березовые насаждения – 16%, еловые – 11,3%, ольха черная – 
3,7. 

Основными видами животных на территории Вилейского района являются: лось, 
олень благородный, косуля, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, белка обыкновенная, он-
датра, куница лесная, куница каменная, хорек лесной, норка американская, енотовид-
ная собака, лисица, бобр, глухарь, тетерев. Ведётся охота на лося, оленя благород-
ного, косулю, кабана, бобра, водоплавающих птиц. 

Дикие животные, относящиеся к объектам охоты: лось, кабан, бобр, выдра. 
Редкими видами, обитающими на территории Борисовского лесничества, явля-

ются: черный аист, барсук. 
Места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь вблизи рассматриваемого объекта, отсутствуют. 
Участок проектирования находится вне основных путей миграции животных и по-

стоянных мест концентрации объектов животного мира. 
 
Природные комплексы и природные объекты 
На территории Вилейского района насчитывается 25 памятников природы, из них 

11 республиканского (геологические) и 14 местного значения. К геологическим от-
носится – 19 памятников, ботаническим – 4, гидрологическим – 2. Соблюдение уста-
новленного режима содержания памятников является обязательным условием их со-
хранения. Поэтому хозяйственная деятельность человека на территории памятника, 
как правило, должна быть исключена или направлена на улучшение состояния и 
условий его содержания 

В границах воздействия объекта природные комплексы и ООПТ отсутствуют.  
 

Природно-ресурсный потенциал. Природопользование 
Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природ ных ре-

сурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом 
достижений научно- технического прогресса. В процессе хозяйственного освое-
ния территории происходит количественное и качественное изме нение при-
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родно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рацио-
нальное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач 
рационального природопользования. 

Минерально-сырьевой  потенциал  района  представлен  полезными  ископаемыми  
-  глина, торф, песчано-гравийный  материал  (56,9  тыс.  м3),  пески  строительные  и  
силикатные  (11,6 тыс. м3).  

Также на территории района известны следующие неразрабатываемые месторож-
дения полезных ископаемых: пески строительные для производства цементных бло-
ков и кровельно- волнистого листа,  песчано-гравийный материал для дорожного 
строительства и приготовления бетона. 

 
Природоохранные и иные ограничения 
Согласно Акта выбора места размещение земельного участка имеют ограничения 

прав в использование земель, находящихся в охранных зонах электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт. 

В охранной зоне запрещается: 
-производить взрывные, земляные, мелиоративные работы; 
-производить посадку деревьев; 
-складировать отходы, грунт, солому, снег и т.п.; 
-поливать сельскохозяйственные культуры, выливать агрессивные вещества, кото-

рые могут привести к разрушению кабельных линий или опор воздушных линий; 
-закрывать существующие подъезды к линиям электропередач; 
-допускать длительное нахождение людей; 
-производить какие-либо действия, которые могут привести к нарушению нор-

мального режима работы электрических сетей; 
-производить монтаж/демонтаж различных конструкций, зданий, сооружений, 

коммуникаций без предварительного согласования с организацией, обслуживающей 
ЛЭП, проходящие вблизи места планируемых работ. 

 
Социально-экономические условия 
Экономические условия 
Вилейский район входит в состав Минской области, на расстоянии 100 км от сто-

лицы республики Беларусь г. Минска и расположен в ее северо-западной части. Тер-
ритория района занимает 2,4 тыс. кв. км, из них 41% занят лесами Земли района гра-
ничат как с 4 районами Минской, так и 2 районами Витебской и Гродненской обла-
сти. Расстояние от Российской Федерации – 280 км, от границы с Украиной – 440 км, 
от Евросоюза – 95 км. Район имеет выгодное транспортное сообщение – находится 
на пересечении 2 республиканских дорог и на перекрестке железнодорожных путей; 
железнодорожное и автобусное сообщение регулярное и функционирует удовлетво-
рительно.  

Социально-демографические условия 
На сегодняшний день район насчитывает 407 сельских населенных пунктов и го-

род Вилейка. Общая численность жителей Вилейского района на 1 января 2018 года 
составляет 47,3 тыс. чел., из них проживает в городе – 26,8 тыс. чел., в сельской мест-
ности – 20,6 тыс. чел., в том числе мужчин – 22 тыс. чел., женщин – 25 тыс. чел. 
Трудовые ресурсы – 23,3 тыс. чел., экономически активное население – 18,8 тыс. чел. 

19 
 



Официальный уровень безработицы (к экономически активному населению) – 0,63 
%. Демографическая ситуация характеризуется наличием небольшой миграционной 
прибыли, снижением коэффициента рождаемости и ростом коэффициента смертно-
сти, при этом наблюдается сокращение численности трудоспособного населения, что 
связано со старением населения. За период с 1970 по 2018 гг. численность населения 
сократилась значительно (на 35,1 %), численность трудоспособного населения сокра-
тилась на 36,9 %. К 2030 году ожидается дальнейшая урбанизация населения – уве-
личение доли городского населения при сохранении нынешнего уровня численности 
в целом по району. Средний возраст населения 44 года. Несмотря на сокращение чис-
ленности населения, район прилагает все усилия на то, чтобы в будущем стать стра-
тегически привлекательным регионом для бизнеса, туризма и развитым аграрным 
сектором. Несмотря на то, что здесь много инвестиционной недвижимости, инвести-
ционный интерес к развитию бизнеса невысок. Отсутствие мотивации сдерживает 
развитие предпринимательства, а, следовательно, и создание новых рабочих мест 

 
Для района, как и для Беларуси в целом, современная демографическая ситуация 

характеризуется сокращением численности населения, обусловленным высокой 
смертностью и низкой рождаемостью.  

Городское население продолжает увеличиваться, сельское–уменьшаться.  Продол-
жается негативная тенденция к старению населения. 

 
 
Историко-культурная ценность территории.  
 
В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Бела-

русь включены 25 памятников, которые находятся на территории Вилейского района. 
Из них: 4 – истории; 7 – архитектуры( 5– культовых, 2-садово-паркового искусства ); 
13 – археологии; 1- памятник природы. 

Среди наиболее важных объектов стоит отметить: 
 

• Касцёл Наведзінаў Найсвяцейшай Марыі Панны 
• Касцёл Узвіжання Святога Крыжа 
• Касцёл езуітаў з брамай і агароджай 
• Мікалаеўская царква з брамай і агароджай 
• Царква ў імя 40 пакутнікаў Севасційск 
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Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельно-
сти (объекта) на окружающую среду 

Воздействие на атмосферный воздух 
Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначитель-

ным и кратковременным. 
Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации базовой станции отсут-

ствует. 
При возведении объекта «Возведение базовой станции в д. Колодки Вилейского 

района Минской области»  отсутствует выделение озоноразрушающих веществ 
(равно как и иных других загрязняющих веществ), отсутствует оборудование и 
технические устройства, содержащие озоноразрушающие вещества. Влияние 
на озоновый слой отсутствует. 

 
 
Воздействие физических факторов 
Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ яв-

ляется работа строительной техники. Воздействие физических факторов на окружа-
ющую среду может быть оценено как незначительное и слабое; кратковременное по 
временному масштабу.  

Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют. 
Источники инфразвука, ультразвука и теплового излучения на базовой станции 

отсутствуют. 
Воздействие шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и теплового излучения 

при эксплуатации базовой станции отсутствует. 
 
Воздействия на поверхностные и подземные воды 
При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные и 

подземные воды является временным и локальным.  
Для сбора и отвода поверхностных вод с планируемой территории площадок 

строительства принята открытая система водоотвода. Водоснабжение и водоотведе-
ние при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверх-
ностные водотоки проектом не предусматривается. 

При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле 
в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при экс-
плуатации базовой станции отсутствует. 

 
Воздействие на геологическую среду 
Воздействие объекта на геологическую среду связано, в первую очередь, с рель-

ефно-планировочными работами – создание искусственной формы рельефа. Проек-
том предусмотрен минимальный объем земляных работ с учетом использования вы-
тесняемых грунтов на площадке строительства.  

Воздействие на геологическую среды отсутствует. 
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Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 
Воздействие объекта на земельные ресурсы связано с отведением нового земель-

ного участка. Строительным проектом предусматривается размещение базовой стан-
ции  в д. Колодки Вилейского района Минской области (Согласно Акт выбора ме-
ста размещения земельных участков от 21.09.2022г. выданного Вилейским районным 
исполнительным комитетом; по объекту «Возведение базовой станции в д. Ко-
лодки Вилейского района Минской области)  проектируемый объект, расположен 
на землях ОАО «Чурлены», характеризующихся как земли сельскохозяйсивенного 
назначения, в том числе:другие виды земель – 0,0088га. 

На участке строительства столба Н=26м, прокладки трассы КЛ, устройства 
молниезащиты и установки крана для монтажа столба проектом предусматривается 
снятие плодородного грунта с площади 53,56м2 толщиной 0,3м в количестве 16,07м3. 
Для озеленения полностью используется 16,07м3 плодородного грунта. 

В период проведения строительных работ по прокладке кабеля роют траншею с 
отвалом плодородного грунта в одну сторону, а последующего грунта в другую 
сторону, что даёт возможность при обратной засыпке вернуть слои земляной массы 
в первоначальное состояние, тем самым восстановить плодородный слой. 

Воздействие на почвенный покров при строительстве выражается в снятии 
верхнего плодородного слоя почвы (характер воздействия - разовый). 

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (кос-
венные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух отсутствуют. 

Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения 
почвогрунтов могут быть различные виды отходов. 

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую 
среду при обращении с отходами является временным и локальным.  

Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации 
объекта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) воз-
действия на почвогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов от-
сутствуют. 

 
Воздействие на растительный и животный мир, леса 
Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве 

будет проявляться при снятии почвенно-растительного покрова при прокладке элек-
трического кабеля. Данное воздействие носит кратковременный характер.  

Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на 
отведенных для строительства землях отсутствуют.  

  Воздействия на растительный и животный мир, леса базовая станция при эксплу-
атации оказывать не будет. 

 
Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране 
В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ланд-

шафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места про-
израстания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 
Книгу Республики Беларусь.  
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Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране 
отсутствует. 

 
Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения 
По разработанной документации («Проект расчета санитарно-защитной зоны и 

зоны ограничения застройки. «Возведение базовой станции в д. Колодки Вилей-
ского района Минской области» проведена государственная экспертиза с выдачей 
положительного заключения ( ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиоло-
гии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 69-ап от 
22.02.2023г.). 

В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям зако-
нодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения. 

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн 
проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не тре-
буется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. 
Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ. 

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый 
передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ 
(предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции 
санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.   

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегаю-
щей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при 
существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной террито-
рии не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 
мкВт/см2 

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения. 
Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны гра-

ницы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.  
Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой стан-

ции, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ ЭМП, 
были сделаны следующие выводы: 

- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному ад-
ресу; 

- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по 
защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требу-
ется; 

- после монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ для уточ-
нения расчетных данных необходимо выполнить измерение уровней ППМ ЭМП для 
уточнения расчетных данных; 

- составить санитарный паспорт радиотехнического объекта и представить его на 
согласование в территориальный центр гигиены и эпидемиологии. 
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Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных 
ситуаций 

Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении техни-
ческих регламентов эксплуатации технологического оборудования маловероятны. 

 
Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики при-

водит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы услуг.  
Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население. 
Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно разви-

вающихся телекоммуникационных систем. 
Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатиза-

ции сельской местности, что положительным образом скажется на условиях прожи-
вания и работы населения. 

 
При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложе-

ний. 
 
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой де-

ятельности связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступно-
сти сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспектив-
ного развития: 

• Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической  связи 
основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи до-

ступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в 
Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфра-
структуры информатизации с учетом применения современных технологий 

• Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов 
во всех сферах современного общества 

• Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имею-
щихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей 

  
Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существен-

ного влияния на демографические условия в районе их размещения. 
Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения 

к работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с дру-
гих территорий вырастет несущественно лишь на период строительства. 

Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по 
другим причинам не возникнет. 

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воз-
действия 

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер 
которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от 
вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее 
границе и за ней. 
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Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров 
от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допу-
стимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий 
перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнит-
ных полей не превышает предельно-допустимый уровень). 

Для базовой станции, расположенной в д. Колодки Вилейского района Мин-
ской области согласован в установленном порядке проект расчета санитарно-защит-
ной зоны и зоны ограничения застройки ( ГУ «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение 
№ 69-ап от 22.02.2023г.). 

Санитарно-защитная зона отсутствует. 
Зона ограничения застройки объекта установлена согласно «Ситуационному 

плану базовой станции с нанесением ЗОЗ».  
 
При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при 

строительстве являются: 
-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (со-

ответствие грузоподъемности партионности грузов); 
-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-эксплу-

атационными характеристиками; 
-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей. 
 
При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных 

вод являются: 
-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ; 
-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных 

отходов; 
-исключение попадания нефтепродуктов в грунт; 
-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных 

и других машин осуществляется только в специально оборудованных местах; 
-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от 

строительного мусора. 
-вертикальная планировка площадки строительства; 
-укрепление откосов съезда к площадкам связи. 
 
При реализации проекта мероприятиями по защите от шума во время строи-

тельства являются: 
-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей; 
-ограничение скорости транспортных средств. 
 
 
При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблаго-

приятного влияния на человека ЭМП являются: 
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-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на 
участках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, связан-
ных с обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ 
(10мкВт/см2); 

-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках 
территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным 
условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребы-
вания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специфиче-
ских санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением 
Минздрав от 4 июня 2019г. №360;  

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 
10 санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением 
Минздрав от 4 июня 2019г. №360.  

Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и 
зон ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защит-
ных зон и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных 
зданий проводить не требуется. 

  
При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв яв-

ляются: 
-возвращение предварительно снятого плодородного слоя почвы при строитель-

стве о восстановление поверхности земли до проектных отметок; 
-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от вет-

ровой эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами; 
-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной 

засыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а после-
дующего грунта в другую); 

-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля; 
-движение транспорта и строительной техники только по существующим автодо-

рогам; 
-заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами 

автозаправщиками, в специально установленных местах, исключая попадание ГСМ в 
почву; 

-разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ. 
 
При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и 

животного мира, лесов являются: 
-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются дере-

вянными щитами; 
-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в по-

лиэтиленовых трубах путем подкопа; 
 
При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния от-

ходов на окружающую среду являются: 
Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами». 
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Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следую-
щим требованиям: 

-располагаться с подветренной стороны; 
-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву 

и грунтовые воды; 
-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; 
-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отхо-

дов при их перемещении; 
-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать 

требованиям транспортировки автотранспортом. 
 
При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на 

геологическую среду являются: 
При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудше-

нию свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверх-
ностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом. 

 
Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных ава-

рийный ситуаций являются:  
-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, 

машин и механизмов; 
-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения голо-

леда R=8м. 
 

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия 
Анализ материалов по проектным решениям для «Возведение базовой станции 

в д. Колодки Вилейского района Минской области» , а также анализ условий 
окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку 
воздействия на окружающую среду планируемой деятельности. 

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приво-
дят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов. 

Воздействие в процессе строительства носит временный характер. 
При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на ат-

мосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стационар-
ные (посты сварки и резки) источники. При выполнении строительных работ (по-
грузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление матери-
алов. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет незначительным 
и носить временный характер. 

Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в те-
чение всего периода эксплуатации проектируемого объекта. 

Потенциальная зона возможного воздействия планируемой деятельности уста-
новлена по фактору излучения ЭМП и составит не более 150 м от центра установки 
антенн. 

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздей-
ствие низкой значимости. 
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Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и 
подземные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный по-
кров, растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, подлежа-
щие особой или специальной охране отсутствует. 

Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на 
окружающую среду. 

Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружа-
ющую среду» проектируемое производство оказывает: 

-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения 
объекта планируемой деятельности – 1 балл; 

-многолетнее воздействие , наблюдаемое более 3 лет – 4 балла; 
-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие 

пределы природной изменчивости -1 балл. 
Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низ-

кой значимости.  
Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценива-

ется как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой 
нагрузкой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экосистему 
воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существующие пре-
делы природной изменчивости. 

Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению 
объекта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены. 

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных реше-
ний связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для пер-
спективного развития:  

• Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической 
основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи до-

ступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в 
Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфра-
структуры информатизации с учетом применения современных технологий 

• Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-
процессов во всех сферах современного общества 

• Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования 
имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потреб-
ностей 

 Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуа-
тации и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологи-
ческом контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию на 
окружающую природную среду. Воздействие будет в допустимых пределах, не 
превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановле-
нию. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЕКТА 
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Строительство базовой станции, расположенной в д. Колодки Вилейского района 
Минской области  вызвана необходимостью улучшить качество и доступность 
сотовой связи для населения. 

 
Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекомму-

никационных систем, средство общения, способ оперативного получения информа-
ции. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практи-
чески каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денеж-
ных платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и 
др. сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так 
называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базо-
вые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, кры-
шах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это 
дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устрой-
ствам надежно регистрироваться в сети. 

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. 
Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на 
ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). 
Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без 
застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому 
составленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек (сот). 

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в 
одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее 
определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непре-
рывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередат-
чика в зону действия другого. 

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые стан-
ции, которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных сооруже-
ниях, осветительных опорах и т.п.  

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой 
станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификацион-
ный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически 
обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля действия базовой станции 
(или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с дру-
гой.  

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет 
оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие. 

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационар-
ной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки 
абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стацио-
нарных на мобильные. 

Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы 
управления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена бли-
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жайшая базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавливается соеди-
нение. Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с сетью, до того, как 
пользователь не пожелает сделать или принять вызов. 

Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотребле-
нием в качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально возмож-
ного при поддержании высокого качества связи. 

Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в индустри-
альных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть несколько при-
чин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от пользователей, 
оно не только дает плохое качество связи, но и служит причиной увеличения выход-
ной мощности телефонов для поддержания соединения. Во-вторых, есть практиче-
ские ограничения географической области, которую базовая станция может фактиче-
ски обслужить, особенно при большом количестве пользователей. Базовые станции 
должны быть расположены ближе к абоненту, чтобы вместе обеспечивать достаточ-
ный уровень сигнала и пропускную способность. Каждая базовая станция должна ра-
ботать на очень низком уровне мощности во избежание помех другим станциям, рас-
положенным поблизости. Должным образом разработанная сеть будет оптимизиро-
вать зону покрытия и мощность и поэтому работать только на самых низких уровнях 
мощности, необходимых для обеспечения хорошей связи. 

Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планирова-
ния сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество связи. 

В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается с 
точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкретном объ-
екте или вместо одной БС размещать две или более. 

 
В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами ос-

новным критерием безопасного размещения базовых станций, является «предотвра-
щение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности электромагнит-
ного излучения, превышающей предельно допустимые значения» (не более 
10мкВт/см²). 

Да, базовая станция сотовой связи (точнее, антенны базовых станций) – это источ-
ник электромагнитного излучения, электромагнитных волн радиочастотного диапа-
зона. Такого же излучения, как радио, эфирное телевидение, радиостанции служб 
такси, спецсвязь и т.п., т.е. того, что ежедневно окружает каждого человека, особенно 
жителей крупных городов в любой точке земного шара. 

Базовые станции являются приемо-передающими радиотехническими объектами, 
излучающими электромагнитную энергию в УВЧ диапазоне (300-3000Гц). Кроме 
того, некоторые базовые станции дополнительно оснащены комплектом приемо-пе-
редающего оборудования радиорелейной связи, работающим в СВЧ диапазоне (3-30 
Гц), отвечающим за интеграцию данной БС в сеть целом. 

Приемопередающее оборудование базовых станций, кроме антенн, не является ис-
точником, потенциально опасным с точки зрения биоэлектрической совместимости. 

Радиочастотные поля являются неионизирующими и не разрушают молекулярную 
структуру биологического материала. Международно-признанная, независимая 
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“Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения” (ICNIRP) вы-
пустила руководящие принципы, устанавливающие безопасные уровни воздействия 
РЧ-излучения на всех членов общества. 

Несмотря на рекомендации ICNIRP, в каждой стране разработаны и приняты свои 
нормативы, определяющие безопасный для населения уровень электромагнитного 
излучения. 

В Республике Беларусь таким нормативным документом являются «Санитарные 
нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к установке 
и эксплуатации систем сотовой связи», утвержденные постановлением министерства 
здравоохранения Республики Беларусь №14 от 01 февраля 2010 года. 

Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. Пре-
дельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании всех групп 
населения в зоне действия базовых станций. 

Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение ба-
зовых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производственных 
и административных зданиях, но также на жилых домах, общежитиях, зданиях учре-
ждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях школ, поликлиник, 
больниц (в том числе детских) и на их территориях. 

  
С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоро-

вье населения проектная документация  на строительство базовой станции сотовой 
связи содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения 
застройки (ЗОЗ). 

 
Необходимо отметить, что Унитарное предприятие «А1» при размещении базовых 

станций сотовой связи неукоснительно соблюдает нормы действующего законода-
тельства Республики Беларусь, в том числе в области санитарно- эпидемиологиче-
ского благополучия населения. Полагаем возможным утверждать, что размещенные 
в строгом соответствии с действующими санитарными нормами базовые станции со-
товой связи Унитарного предприятия «А1» не привносят негативных для человека 
физических факторов в среду обитания населения, тем самым обеспечивая реализа-
цию законного права физических лиц на благоприятную среду обитания. 

 
Без сотового телефона мы уже не представляем свою жизнь и будем пользоваться 

мобильной связью в любом случае. Даже зная о невидимой опасности облучения от 
компьютеров, телевизоров, СВЧ и других бытовых приборов, загрязнения воздуха 
автомобильными выхлопами и других «подводных камнях» удобных для нас вещей 
и технологий, люди не отказываются от этих благ цивилизации. 

Бурная современная жизнь просто накрывает нас лавиной технических новшеств, 
«гаджетов» и технологий, которые работают посредством каналов сотовой связи, что 
приводит и далее будет приводить к неизбежному росту количеству базовых станций. 
И раз уж мы создали эти умные машины и технологии, нужно уметь с ними ужи-
ваться. 
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Настоящим проектом предусматривается возведение объекта (базовой станции 
(БС) сотовой связи) Унитарного предприятия «A1»: «Возведение базовой станции в 
д. Колодки Вилейского района Минской области». В состав БС входят ж/б столб 
H=26м с технологическим оборудованием на теле столба. 
− Строительным проектом предусматривается размещение базовой станции  в д. 

Колодки Вилейского района Минской области (Согласно Акта выбора места раз-
мещения земельных участков от 21.09.2022г. выданного Вилейским районным испол-
нительным комитетом; по объекту «Возведение базовой станции в д. Колодки Ви-
лейского района Минской области)  проектируемый объект, расположен на землях 
ОАО «Чурлены», характеризующихся как земли сельскохозяйсивенного назначения, 
в том числе: другие виды земель – 0,0088га. 

Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг 
«А1». 

Основное направление деятельности предприятия – предоставление телекоммуни-
кационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. 

Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 г., став первым мо-
бильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. входит в состав меж-
дународной группы A1 Telekom Austria Group, являющейся европейским подразде-
лением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших миро-
вых провайдеров беспроводных услуг. До августа 2019 г. компания вела операцион-
ную деятельность под брендом velcom. 

Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,9 миллионов чело-
век, свыше 1 млн домохозяйств имеют возможность доступа к сети фиксированной 
связи по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве 
районных центров. Кроме того, A1 предоставляет услуги цифрового телевидения 
IPTV под брендом VOKA, а также услуги хранения данных и облачные сервисы на 
базе собственного дата-центра, одного из крупнейших в стране. В компании работают 
около 3000 человек, а фирменные центры продаж и обслуживания расположены во 
всех крупных населенных пунктах страны. 

Компания «A1»  предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи 
стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а 
также 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам доступен 
полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки HD-формата 
и скоростной интернет доступны на территории, на которой проживает 99% населе-
ния страны.  

Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фикси-
рованного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной доступ в 
интернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям Ethernet и 
GPON. При этом для клиентов-юридических лиц оказывается комплекс услуг по ор-
ганизации доступа в интернет по индивидуальной волоконной линии. 

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора при-
соединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына плюс» 
(Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Саммит» (Полоцк), 
«Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» (Минск). 
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В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответствен-
ного бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации. Ком-
пания гордится долгой историей благотворительности и помощи нуждающимся де-
тям, а также реализует масштабные социальные образовательные проекты.  

A1 также стремится помочь белорусам заново открыть свое наследие: традиции, 
историю, культуру и другие элементы национального достояния. Компания обращает 
особое внимание на важнейшие белорусские артефакты, такие, как белорусский язык, 
национальное искусство и уголки нетронутой природы. 

 
Район размещения планируемой хозяйственной деятельности 
− Строительным проектом предусматривается размещение базовой станции  в д. 

Колодки Вилейского района Минской области (Согласно Акта выбора места раз-
мещения земельных участков от 21.09.2022г. выданного Вилейским районным испол-
нительным комитетом; по объекту «Возведение базовой станции в д. Колодки Ви-
лейского района Минской области)  проектируемый объект, расположен на землях 
ОАО «Чурлены», характеризующихся как земли сельскохозяйсивенного назначения, 
в том числе:другие виды земель – 0,0088га. 

Проектом предусматривается возведение объекта (базовой станции (БС) сотовой 
связи) Унитарного предприятия «A1»: «Возведение базовой станции в д. Колодки Ви-
лейского района Минской области». В состав БС входят ж/б столб H=26м с техноло-
гическим оборудованием на теле столба. 

 
В границах проведения работ по строительству базовой станции и размещения ка-

бельной линии отсутствуют зоны охраны недвижимых материальных историко-куль-
турных ценностей. 

Таблица 1. Технико-экономические показатели  
 

Поз. Наименование Ед. изм. Кол-во Прим. 
1 Общая площадь выделяемого участка м² 88  
2 Площадь в границах работ м² 53,56 - 
3 Площадь застройки м² 0,28  
5 Площадь озеленения по разделу ГП м² 20,58  
6 Площадь озеленения по разделу ПОС м² 32,70  
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Рисунок 1 – Схема размещения объекта 

 
 
Основные характеристики проектных решений 
 

Проектом предусматривается возведение объекта (базовой станции (БС) сотовой 
связи): «Возведение базовой станции в д.Колодки Вилейского района Минской 
области». 

В состав БС входят железобетонный столб высотой 26м и технологическое 
оборудование на теле столба. 

Выбор площадки размещения проектируемой базовой станции и системных 
параметров сети произведен специалистами Унитарного предприятия "А1" с учетом 
материалов обследования объекта и расчетов предполагаемых зон радиопокрытия 
географической территории. 

При размещении оборудования проектируемой базовой станции не 
предусматривалось изменение существующих транспортных связей, 
энергообеспечения, водоснабжения, канализации, средств связи, существующих 
условий и требований по охране окружающей среды. 

Настоящим строительным проектом предусматривается: 
- установка антенной опоры (железобетонный столб высотой 26м) на земле; 
- установка технологического оборудования на проектируемом столбе; 
- монтаж антенно-фидерных устройств базовой станции; 
- монтаж систем электроснабжения, молниезащиты и электропитания 

технологического оборудования базовой станции. 
Настоящий проект содержит решения по строительству базовой станции (БС) 

стандарта GSM/UMTS на основе оборудования ZXSDR V9200 производства фирмы 
"ZTE". В качестве антенн БС проектом предусматривается применение антенн 
UL2PX307.10P-E2-C, производства фирмы "Broadradio". Антенны базовой станции 
размещаются на столбе. Технологическое оборудование размещается на 
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металлическом кронштейне на столбе. Связь базовой станции с транспортной сетью 
Унитарного предприятия "А1" осуществляется посредством РРС, на участке D20247 
д.Колодки Вилейского района Минской области – 0503 н.п. Нарочь Вилейского 
района Минской области 

Базовая станция для организации абонентского трафика включает в себя: 
 

Таблица 2 
 

Состав проектируемого оборудования приведен в таблице: 
1.  Базовая станция B8200 стандарта GSM/UMTS, пр-ва фирмы 

"ZTE". 1 шт. 

2.  Антенна UL2PX307.1-OP-E2-C 3 шт. 
3.  РРЛ антенна 0,6м 1 шт. 

 
Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского 

трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.  
Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского 

трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.  
Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор 1– 

Аз.=0°; Сектор 2 - Аз.=160°; Сектор 3 - Аз.=250° ; Сектор 4 - Аз.=181°. 
Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по 

радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Нарочь).  
Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и 

радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного 
ресурса.  

Высота подвеса секторных антенн – +25,5 м от уровня земли. 
Высота подвеса радиорелейных антенн – +26,8 м от уровня земли. 
Время работы – 24 часа в сутки. 
Напряжение питания – 380/220 В переменного тока. 
 
Для подключения электроприемников базовой станции проектом предусматрива-

ется вводно-распределительный щит ЩВР рядом с технологическим оборудованием. 
Учет потребляемой электроэнергии осуществляется счетчиком типа СС-301, уста-
новленным в проектируемом щите ЩВР. 

Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к 
передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излуче-
ний радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объекта бу-
дут являться только передающие антенны базовой станции «А1». Другие источники 
ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Станционное обору-
дование БС электромагнитных полей в окружающее пространство не излучает. 
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Рисунок 2 – Секторная антенна 

2  
Рисунок 3 – Антенна РРС 

 
В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БС 

относятся к потребителям 3 категории. 
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Расчетная мощность электрооборудования – 5,0кВт. 
 
Время и режим работы объекта на излучение – круглосуточно. 
Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радио-

релейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ре-
сурса. 

Расчет зоны обслуживания проектируемой базовой станции выполнен и согласо-
ван в установленном порядке Заказчиком. 

Расчет проектируемых радиорелейных соединительных линий выполнен Заказчи-
ком. 

Характеристики оборудования, антенн и БС в целом приведены в характеристиках 
РТО сотового оператора.  

Планируемое к размещению оборудование разрешено для применения в Респуб-
лике Беларусь. 

 
Организация труда и штаты 
Режим работы базовой станции – круглосуточный 
Постоянного пребывания работающих не требуется 
 
 
Краткая характеристика применяемого оборудования 
 
Параметры антенн 
Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма 

направленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных мак-
симумов, коэффициент направленного действия, эффективная площадь, действую-
щая высота и т.п.  

Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного из-
лучения. 

Коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности по-
тока энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии 
в направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на 
том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при 
условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, одинаковые. 

Диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо таблич-
ной форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно 
направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плос-
костях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до 
антенны. 

По известному значению коэффициента усиления можно найти эффективную пло-
щадь и действующую высоту антенны. Значения коэффициентов усиления приве-
дены в таблицах выше. 

По известной диаграмме направленности можно найти ширину главного лепестка, 
относительный уровень боковых максимумов, а также получить представление о ко-
эффициенте направленного действия. 
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Диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости рассчитана таким об-
разом, что основная энергия излучения (более 90 %) сосредоточена в довольно узком 
"луче". Он всегда направлен в сторону от сооружений, на которых находятся антенны 
БС, и выше прилегающих построек, что является необходимым условием для нор-
мального функционирования системы. 
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Рисунок 4 – Диаграмма направленности антенны РРС в вертикальной плоскости 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 5 –Диаграмма направленности антенны РРС в горизонтальной плоскости 
 

 
 
 
 

39 
 



2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) 

 
Альтернативные варианты технологических решений и размещения плани-

руемой деятельности (объекта) 
Альтернативные варианты технологического решения для включения проектируе-

мой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи могут быть: 
1. Вариант: 
-«нулевая» альтернатива: полный отказ от реализации хозяйственной деятельно-

сти. 
При отказе от реализации проектных решений воздействие на компоненты окру-

жающей среды будет отсутствовать. Однако в качестве негативного фактора можно 
выделить отсутствие положительного социально-экономического эффекта и умень-
шение объема реализации услуг связи в регионе. Ожидаемый социально-экономиче-
ский последствия реализации проектных решений выражается в увеличении количе-
ства абонентов, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности 
услуг связи, формирование благоприятной бизнес-среды и бизнес-процессов. 

2. Вариант 
-строительство кабельной канализации – прокладка волоконно-оптического кабеля 

нецелесообразен. 
Нецелесообразность строительства кабельной канализации заключается в следую-

щем: 
-увеличение протяженности работ; 
-значительное воздействие на компоненты природной среды: земельные ресурсы, 

почвенный покров, растительный мир при строительстве. 
-возможные проходы через заросшие лесом участки при строительстве с сопут-

ствующей вырубкой лесной растительности; 
-возможное нарушение сложения заболоченных грунтов. 
3. Вариант: 
-реализация планируемой деятельности в соответствии с проектными решениями: 

устройство базовой станции с частотой оборудования РРС 18 ГГц. 
Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности (объекта) не 

рассматривались ввиду того, что проектными решениями предлагается использова-
ние территории свободной от застройки и оптимально подходящей при планирова-
нии покрытия сети данной местности.  

Данный вывод сделан на основании изучения комплекса условий, необходимых 
для строительства и дальнейшего функционирования БС, а именно: 

- инженерно-геологических условий; 
- местной ситуации рассматриваемого участка, наличие существующих зданий и 

сооружений, инженерной инфраструктуры, древесно-кустарниковой растительности 
и оказания влияния на объекты животного мира; 

- расчетов предполагаемых зон радиопокрытия географической территории; 
- возможность подключения к источнику электроснабжения. 
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Таблица 3 

Компонент природной среды 
Характеристика воздействия 

Реализация про-
ектных решений 

«Нулевая» 
альтернатива 

Атмосферный воздух отсутствует отсутствует 
Воздействие физических факторов – шума, 
инфразвука, ультразвука, теплового излуче-
ния 

отсутствует отсутствует 

Поверхностные и подземные воды отсутствует отсутствует 
Геологическая среда низкой значимо-

сти 
отсутствует 

Земельные ресурсы и почвенный покров отсутствует отсутствует 
Растительный и животный мир, леса отсутствует отсутствует 
Природные объекты, подлежащие особой или 
специальной охране 

отсутствует отсутствует 

Последствия чрезвычайных и запроектных 
аварийных ситуаций 

отсутствуют отсутствуют 

Воздействие ЭМИ низкой значимо-
сти 

отсутствуют 

Сопутствующий  положительный социально-
экономический эффект 

да нет 

 
Таким образом, учитывая незначительное влияние на окружающую среду проектиру-
емого объекта, оптимальным вариантом реализации хозяйственной деятельности яв-
ляется вариант 3: реализация хозяйственной деятельности в соответствии с разрабо-
танными проектными решениями. 

Изменение места расположения БС не представляется возможным в связи со специ-
фикой организации сотовой связи.  
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3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 
3.1. Природные компоненты и объекты 

3.1.1. Климат и метеорологические условия 
Расположение территории республики в умеренных широтах обусловливает 

преобладание в тропосфере западного переноса воздушных масс. Ослабление зональ-
ного переноса приводит к распространению воздействия континентальных воздуш-
ных масс, которые приходят с востока, северо-востока или формируются на месте. 
Значительно реже достигает территории Беларуси тропический воздух. 

Климат Беларуси определяется как умеренно континентальный.  
Основные его характеристики обусловлены расположением территории рес-

публики в умеренных широтах, отсутствием орографических преград, преоблада-
нием равнинного рельефа, относительным удалением от Атлантического океана. 
Сложное взаимодействие различных атмосферных процессов и подстилающей по-
верхности (теплооборот, влагооборот, общая циркуляция атмосферы) определяют 
своеобразие режима каждого климатического элемента — температуры воздуха и 
почв, облачности, атмосферных осадков и так далее. Все более заметное влияние на 
климат оказывает хозяйственная деятельность человека.  

Климату Беларуси свойственны некоторые отрицательные факторы — не-
устойчивый характер погоды весной и осенью, мягкая с продолжительными оттепе-
лями зима, часто дождливое лето, нехватка влаги в начале его, поздние весенние и 
ранние осенние заморозки. Однако в целом он благоприятен для успешного выращи-
вания и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, фруктовых де-
ревьев и кустов средней полосы Европейской части СНГ и частично более южных 
районов.  

Т.к. в н. п. Колодки отсутствует станция мониторинга государственной гидро-
метеороло-гической службы Республики Беларусь, характеристика климата выпол-
нялась на основании отчетов станции г. Вилейки. 

В целом, климат в рассматриваемом районе относится к умеренно-континен-
тальному переходному. Из-за влияния морских воздушных масс характерна мягкая 
зима и умеренно тёплое лето. 

Показатели среднемесячной и среднегодовой температуры дают общую ха-
рактеристику температурного режима рассматриваемого региона. 

Среднегодовая температура в рассматриваемом районе согласно многолетним 
данным составляет 6,5°С. Холодный период (с температурой воздуха ниже 0°С) 
длится 4 месяца, при этом температура  самого  холодного  месяца  составляет  -4,5°С.  
Температура  самого  теплого  месяца составляет 18,2°С. 

Согласно данным за последнее 5 лет (период с 2016 по 2020 гг.) среднегодовая 
температура воздуха составила 7,7°С. Самым холодным месяцем является январь со 
средней температурой воздуха –4,4°С. Длительность холодного периода уменьши-
лась до  3 месяцев. Самый теплый месяц -  июнь с температурой 18,2°С. Вследствие 
увеличения среднемесячных температур происходит сокращение длительности хо-
лодного периода с температурой воздуха ниже 0°С и перераспределение температур-
ных показателей по месяцам (рисунок 6). 
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Средняя  месячная  относительная  влажность  в  районе  составляет:  в  январе  

86%,  в  июле 74%. Среднегодовая влажность составляет 79%. 
По  количеству  выпадающих  осадков  территория  рассматриваемого  объекта  

относится  к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая норма количества осад-
ков для рассматриваемого участка  составляет  640  мм.  Можно  выделить  осенне-
зимний  период  как  наименее  увлажненный,  а  летний  –  как  максимально  увлаж-
ненный.  Продолжительность  залегания  устойчивого снежного покрова, согласно 
норме, составляет 89 дней. 

Рассматривая сумму выпавших осадков за последние 5 лет (с 2016 по 2020 гг.) 
можно от- метить,  что  в  целом,  выделяются  следующие  периоды  со  значительным  
отклонением  суммы выпавших осадков от климатической нормы: июнь (72% от кли-
матической нормы), июль (166% от климатической нормы) и октябрь (136% от кли-
матической нормы) (рисунок 7). 
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Среди неблагоприятных атмосферных явлений нормой являются грозы в среднем 21 
день, туманы на протяжении 48 дней, метели на протяжении 12 дней. 

Анализ комплекса метеорологических характеристик показывает, что Вилей-
ский район относится к районам с малой повторяемостью неблагоприятных погод-
ных условий. Очищению атмосферы способствуют особенности годового хода про-
должительности осадков, которые вымывают примеси.  
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Рисунок 8 – Фрагмент карты изменения агроклиматических зон Беларуси 
 
3.1.2.  Атмосферный воздух 

Атмосферный воздух в Вилейском районе контролируется на содержание следующих 
загрязнителей атмосферного воздуха: пыль, окиси углерода, аммиак, сероводород, окислы 
азота, формальдегид и фенол. В 2020 год достигнута устойчивость качества атмосферного 
воздуха в районе превышение максимально разовых предельно-допустимых концентра-
ций (ПДК) загрязнителей атмосферного воздуха не регистрировалось. В целом превыше-
ния ПДК загрязнений атмосферного в районе не регистрируются с 2010 года. С целью 
оценки загрязнения атмосферного воздуха на территории Вилейского района реализуются 
2 гигиенических проекта: «Оценка загрязнения атмосферного воздуха населенных мест и 
акустической нагрузки, обусловленных движением транспорта в Минской области» и 
«Исследования атмосферного воздуха населенных пунктов и мест массового отдыха насе-
ления Минской области». В рамках реализации проектов проведено 288 исследований в 4 
мониторинговых точках: ул.Молокова в р-не ул. Красина,1, ул. 17 Сентября, 12, ул.Чапа-
ева,2 и ул.Стахановская,153. Согласно проведенным исследованиям фактов превышения 
ПДКмр не установлено. Вдоль основных автомобильных дорог различного подчинения с 
наиболее интенсивным движением исследования проводились по таким показателям как: 
серы диоксид, азота диоксид, окись углерода, пыль недифференцированная, фенол и фор-
мальдегид. По результатам проведенных исследований доля проб с концентрациями за-
грязняющих веществ 0,5 ПДК и менее составляла 100%. Для оценки степени суммарного 
загрязнения атмосферного воздуха рядом веществ, рассчитан комплексный показатель за-
грязнения атмосферы (ИЗА), который оценивается как низкий.  
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3.1.3.  Поверхностные воды 

Характер современной гидрографической сети и особенности формирования ре-
сурсов поверхностных вод Беларуси определяются географическим размещением 
республики на водоразделе Черного и Балтийского морей, проходящем через северо-
западный край Полесья по Копыльской гряде, Минской и Оршанской возвышенно-
стям.  

Все реки Беларуси принадлежат к равнинному типу со снеговым, дождевым и 
подземным питанием. В теплый период года осадки образуют сток непосредственно 
после выпадения и, частично, за счет образования грунтовых вод, которые могут по-
падать в речную сеть значительно позже и на удалении от территории выпадения 
осадков. В холодный период осадки накапливаются в виде снега, таяние которого 
весной вызывает половодье. 

По гидрологическому районированию Республики Беларусь рассматриваемая 
территория относится к III Вилейскому гидрологическому району.  

Гидрографическую сеть Вилейского района образуют река Вилия и ее притоки: 
Нарочь (с Узлянкой), Спорня, Сервочь (правые), Илия (левый). На севере района про-
текает еще одна небольшая речка Ментынь (приток Узлянки), на северо-западе рас-
положено озеро Вишневское. Все реки района относятся к Вилейскому гидрологиче-
скому району Вилия  –  источник  Вилейско-Минской  водной  системы  и  одновре-
менно  является водоприемником мелиоративной системы. На левом берегу этой 
реки, в 5 км к востоку от  Вилейки,  построен  самый  большой  искусственный  во-
доем  Беларуси  –  Вилейское водохранилище, которое является составной частью 
Вилейско-Минской водной системы. 

Через  нее  осуществляется  водоснабжение  г.  Минска  путем  переброски  воды  
из  реки Вилии  в  реку  Свислочь.  Тип  водохранилища  –  русловое,  полный  объем  
составляет 260,0 млн м3, площадь водного зеркала – 77,0 км. 

Вилейско-Минская водная система была построена в 1976 г. и предназначена для 
водоснабжения г. Минска. Вода, аккумулированная в водохранилище в весенний пе-
риод, в течении всего года по главному каналу подается в Заславское водохранилище 
и используется для нужд питьевого, производственного и рекреационного водоснаб-
жения столицы. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения городских и сельских 
поселений, животноводческих ферм и комплексов, учреждений отдыха Вилейского 
района являются подземные воды, эксплуатируемые артскважинами и шахтными ко-
лодцами . 
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Экологическое состояние водных объектов определяется как естественными гео-
химическими особенностями водосбора и самоочищающей способностью, так и ве-
личиной антропогенной нагрузки, обусловленной поступлением сточных вод от 
крупных населенных пунктов и промышленных предприятий, а также стоков с сель-
скохозяйственных угодий и урбанизированных территорий.  

Согласно данных Национальной системы мониторинга окружающей среды, гид-
рохимический и гидробиологический статус для большинства поверхностных вод-
ных объектов бассейна р. Вилия оценивался как хороший и удовлетворительный. 
Приоритетными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора.   

Поверхностный сток площадки строительства осуществляется в юго- восточном 
направлении.  

Условия поверхностного стока удовлетворительные.  
 

 

 
 
 
 

– проектируемый объект 
Рисунок 9 – Фрагмент карты гидрологического районирования зон Беларуси  
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3.1.4.  Геологическая среда и подземные воды 
Геологические условия и рельеф. Большую часть территории Вилейщины занимает 

Вилейская моренная-водно-ледниковая равнина. Равнина имеет волнистую поверх-
ность с общим наклоном (до 30 м) с севера на юг и образовалась в результате дея-
тельности ледников и их талых вод. Центральная часть территории занята плоской, 
заболоченной озерно-аллювиальной равниной. На севере района около д. Костене-
вичи, Княгинин, Речки отмечены небольшие (до 20–25 м) конечно-моренные ледни-
ковые гряды и отдельные куполообразные холмы. Особенностью геологического 
строения Вилейского района является сочетание моренных и водно-ледниковых от-
ложений, что связано с деятельностью ледников предпоследнего и последнего оледе-
нений. 
Площадка строительства расположена в д.Колодки Вилейского района Минской об-

ласти. 
Проектируемая базовая станция размещается на столбе. 
Максимальная масса проектируемых конструкций составляет 7 т. (ж/б опора). 
Поверхность площадки пологая, с уклоном на юго-запад. По площадке проходят 

наземные коммуникации. Условия поверхностного стока удовлетворительные. Небла-
гоприятные инженерно-геологические процессы не установлены. 

Анализ результатов исследований с учетом возраста, происхождения, номенклатур-
ного вида и состояния грунтов позволяют выделить в пределах участка проектируе-
мого строительства инжeнepнo-гeoлoгичecкиx элeмeнта (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Песок мелкий прочный; 
ИГЭ-2 Супесь моренная средней прочности 
В качестве подъездных путей для подачи конструкций, материалов и изделий исполь-

зуются существующие автодороги. 
Верхняя отметка проектируемого сооружения: +27,000м. Радиус опасной зоны паде-

ния наледи составляет 9,0 м. 
Величина опасной зоны возможного падения предметов при работе грузоподъемных 
механизмов принята согласно требованиям правил по охране труда при выполнении 

строительных работ. 
Обеспечение объекта осуществляется: 
- водой – использовать привозную бутилированную воду; 

Подземные воды 
На участках, не испытывающих техногенного загрязнения, пресные подземные 

воды Республики Беларусь по качеству в основном удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к питьевым водам (СанПиН 10-124 РБ 99). 

Признаком загрязнения подземных вод служит появление в них специфических 
ионов и компонентов: присутствие в повышенных количествах нитрит-иона и иона 
аммония может свидетельствовать о проникновении бытовых и фекальных стоков; 
наличие хлорорганических и фосфорорганических соединений—о фильтрации с пе-
стицидов. 

Наиболее высокие уровни загрязнения подземных вод формируются в преде-
лах сельских населенных пунктов, где на сельскохозяйственное загрязнение накла-
дывается коммунально-бытовое. Наибольшей интенсивностью на этих участках от-
личается нитратное загрязнение. 
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Значительное влияние на загрязнение подземных вод оказывают объекты ком-
мунальных служб – свалки твердых коммунальных и бытовых отходов. Химический 
состав грунтовых вод на участках их размещения глубоко трансформирован. Харак-
терными компонентами загрязнения здесь являются: NO3

-, Cl-, SO4
2-, NH4

+, K+, Na+. 
Вблизи проектируемого объекта полигоны ТБО отсутствуют. 

Согласно гидрогеологического районирования территории Беларуси место раз-
мещения проектируемого объекта приурочено к границе Оршанского гидрогеологи-
ческого артезианского бассейна. 

Объектами наблюдения при проведении мониторинга подземных вод в Беларуси 
являются грунтовые и артезианские подземные воды. Наблюдения проводятся по 
гидрогеологическим (наблюдений за уровнем и температурой подземных вод) и гид-
рохимическим показателям.  

 
Анализ качества подземных вод(макрокомпоненты). В 2018 г. качество подзем-

ных вод бассейна р. Вилия, в основном, соответствовало установленным нормам. зна-
чительных изменений по химическому составу подземных вод не выявлено. Вели-
чина водородного показателя изменяется в пределах 6,99-9,2 ед., подземные воды в 
пределах бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. Жесткость 
подземных вод изменялась от мягких до умеренно жестких. содержание основных 
макрокомпонентов в целом невысокое.  

Грунтовые воды бассейна р. Вилия. В основном гидрокарбонатные кальциевые, 
реже хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые.  

Артезианские воды бассейна р. Вилия. В основном гидрокарбонатные магниево-
кальциевые, значительно реже встречаются гидрокарбонатные кальциевые и хло-
ридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Качество артезианских вод, в 
основном, соответствовало установленным требованиям.  

Температурный режим подземных вод при отборе проб колебался в пределах от 
8,0 оС до 9,0оС. 

Гидродинамический режим 
Сезонный режим грунтовых вод. В бассейне р. Вилия за 2021 г. четко прослежи-

вался весенний подъем, достигающий максимальных значений, в основном, в апреле 
и летне-осенний спад, который продолжился до декабря. Наиболее низкие значения 
положение уровней грунтовых вод отмечались в основном в сентябре. по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года уровень грунтовых вод в представлен-
ных скважинах остался примерно на тех же глубинах или несколько снизился. Годо-
вые амплитуды колебаний уровней грунтовых вод в бассейне р. Вилия составили от 
0,82 м до 1,39-1,42 м. 

Температурный режим грунтовых вод характеризовался изменением температур 
от 3,0 оС до 13,0 оС. 

Сезонный режим артезианских вод. В 2021г. характеризовался наличием весен-
него подъема уровней, начавшегося в конце 2020г. и продолжавшегося до апреля-мая 
2021 года. Подъем сменился летне-осенним спадом уровней подземных вод. Мини-
мальные значения положения уровня в 2021 г. приходились, в основном, на осенние 
месяцы, но в некоторых скважинах на март-апрель. Максимальные значения положе-
ния уровня фиксировались, в основном, в апреле-мае. Годовые амплитуды колебаний 
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уровня артезианских вод за 2021 г. в бассейне р. Вилия составили от минимальных 
0,14-0,35м до максимальных 0,95-1,27 м. 

Температурный режим артезианских вод характеризовался изменением тем-
ператур от 5,8 оС до 16,0 оС 

 
В результате наблюдений по гидрохимическим показателям в 2021г. установ-

лено, что в целом физико-химический состав опробованных грунтовых и артезиан-
ских вод по содержанию в них основных физико-химических показателей соответ-
ствует установленным требованиям качества вод.  

Исключение составляют локальные участки, где выявлены превышения ПДК 
по азотсодержащим соединениям, окиси кремния, окисляемости перманганатной, ор-
ганолептическим свойствам. Кроме того, практически везде отмечается повышенное 
содержание железа. Такие показатели, не удовлетворяющие установленным нормам, 
формируются под влиянием как антропогенных (сельскохозяйственное, комму-
нально-бытовое загрязнение), так и природных (высокая проницаемость покровных 
отложений, присутствие фульво-и гуминовых веществ в почве, литологический со-
став водовмещающих пород, обильные выпадения атмосферных осадков) гидрогео-
логических факторов. 

В результате наблюдений по гидрогеологическим показателям в 2021 г. уста-
новлено: 

-подземная гидросфера находится в постоянном изменении и зависит от сочетаний 
режимообразующих условий и факторов: физико-географических, геоморфологиче-
ских, геологических, гидрогеологических, причем изменение гидродинамического 
режима подземных вод в естественных и слабонарушенных условиях во многом 
определяется метеорологическими факторами (количеством атмосферных осадков и 
температурой воздуха); 

-территория республики характеризуется областью сезонного весеннего и осеннего 
питания, соответственно этим сезонам в годовом ходе уровней грунтовых и артези-
анских вод отмечаются подъемы, сменяемые спадами;  

-колебания уровней напорных вод практически повторяют колебания уровней 
грунтовых вод, что подтверждает хорошую гидравлическую взаимосвязь между во-
доносными горизонтами и водами поверхностных водотоков и водоемов; 

-на основе анализа сезонных изменений уровней подземных вод установлено, что 
в 2018г. прослеживался общий спад уровней как грунтовых, так и артезианских вод 
в среднем на 0,45-0,53 м; 

-среднее снижение уровней подземных вод в пределах бассейнов рек составило: 
р.Вилия –0,51 м для грунтовых вод и 0,47 м для артезианских вод.  

 
3.1.5.  Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
 
Почвенный покров - это первый литологический горизонт, с которым сопри-

касаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные 
свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показате-
лями, т.е. способностью поглощать и удерживать в своем загрязняющие веще-
ства. 
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Геологические условия и рельеф. Большую часть территории Вилейщины занимает 
Вилейская моренная-водно-ледниковая равнина. Равнина имеет волнистую поверх-
ность с общим наклоном (до 30 м) с севера на юг и образовалась в результате дея-
тельности ледников и их талых вод. Центральная часть территории занята плоской, 
заболоченной озерно-аллювиальной равниной. На севере района около д. Костене-
вичи, Княгинин, Речки отмечены небольшие (до 20–25 м) конечно-моренные ледни-
ковые гряды и отдельные куполообразные холмы. Особенностью геологического 
строения Вилейского района является сочетание моренных и водно-ледниковых от-
ложений, что связано с деятельностью ледников предпоследнего и последнего оледе-
нений. 

Район расположен в пределах Вилейского погребенного выступа, на котором зале-
гают отложения антропогенного возраста, мощностью до 120 м. Над отложениями 
различных геологических времен залегают породы, в строении которых приняли уча-
стие образования последние четырех ледниковых эпох. Слабоволновая, местами 
плоская поверхность территории – результат существования здесь долгое время 
Нарочано-Вилейского приледникового озера. Такие подпрудные водоемы образовы-
вались перед краем ледника там, где гористый рельеф ограничивал сток воды на юг. 
Реки Неман, Западная Двина и их притоки – в т.ч. главная водная артерия Вилейского 
района, река Вилия – получили сток на север через сквозные долины. Такая долина 
сохранилась, например, между возвышенностей на водоразделе озер Вишневское – 
Нарочь. 

Полезные ископаемые представлены 47 месторождениями торфа, 4 месторождения 
песчано-гравийного материала, 3 месторождения глин, сапропелями. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок относится к Мин-
ской краевой ледниковой возвышенности. 
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Рисунок 10 – Фрагмент карты геоморфологического районирования зон Беларуси  
 
Внешние признаки неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений 

в процессе инженерно-геологических изысканий не выявлены. 
Площадка строительства расположена в д. Колодки Вилейского района Минской 

области. 
Рельеф территории спокойный, с небольшим перепадом рельефа (до 2 метров). 

Прилегающая к столбу территория благоустроена. 
Зеленые насаждения в границе работ отсутствуют. 
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Почвы. По почвенно-географическому районированию территория Вилейского 
района отнесена к Вилейско-Докшицкому агропочвенному району. Преобладают 
дерново-подзолистые (39,9 %) и торфяно-болотные (17,3 %) почвы. Но долю осталь-
ных типов почв приходятся значительно меньшие площади. Так, дерновыми и дер-
ново-карбонатными почвами занято 6,8 % территории, поймами (аллювиальными) 
заболоченными – 4,1 %, дерновыми и дерново-карбонатными – 0,1 %. По механиче-
скому составу преобладают супесчаные (73,2 %), торфяные (17,3 %), песчаные (1,9 
%) и суглинистые (0,3 %) почвы, 3 % пахотных земель сильно завалуненные.  

 

 
 

Рисунок 11 – Фрагмент карты почвенно-географического районирования  
 

Дерново-подзолистые почвы отличаются невысоким содержанием гумуса в пере-
гнойном горизонте (1-2%), кислой реакцией почвенного раствора, низким содержа-
нием питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов). Дерново-под-
золистые почвы характеризуются непрочной структурой. Развиваются в условиях 
промывного водного режима. Почвы сельскохозяйственных земель подвержены эро-
зии. 
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Постоянно переувлажненные почвы в районе представлены торфяно-болотными 
низинными. Формируются эти почвы в пониженных местах, где застаиваются 
грунтовые воды. Постоянное переувлажнение приводит к господству болотного 
процесса почвообразования и накоплению торфа. Они характеризуются высоким 
потенциальным плодородием. Но их использование возможно только после осуше-
ния. На пониженных участках пойм формируются аллювиальные болотные почвы. 
Они почти не отличаются от торфяно-болотных низинных, но содержат больше 
минеральных веществ. 

 
Загрязнение почвенного покрова происходит практически на всех пахотных зем-

лях, где применяются органические и минеральные удобрения. На таких участках в 
почвенных горизонтах и грунтовых водах наблюдается значительный рост (в десятки 
раз) содержания органических веществ, ионов NO2

-, NO3
-, Cl-, SO4

2-, PO4
3-, K+, NH4

+, 
Na+, Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ и некоторых других компонентов.  
 

Оценка состояния почв на сети фонового мониторинга Минской области сви-
детельствует о том, что содержание загрязняющих веществ в почвах на фоновых тер-
риториях значительно ниже значений ПДК и ОДК. Кроме того, они изменились не-
значительно относительно результатов прошлых лет, в связи с чем могут быть ис-
пользованы как фоновые данные для оценки уровней загрязнения почв территорий, 
подверженных антропогенной нагрузке. 

Биогенная миграция химических элементов в ландшафтах Беларуси имеет 
свои особенности. Многолетние растения исключают из биологического круговорота 
до 96 % зольных элементов и органогенов от общей биомассы за счет концентрации 
их в многолетней надземной части и корнях. Луговые сообщества, отмирая, ежегодно 
способствуют ускорению биологического круговорота и аккумуляции элементов в 
перегнойном горизонте почв в виде гумуса и торфа. Агроценозы ежегодно отчуж-
дают из почвы с урожаем большую часть элементов с биомассой, которые частично 
восполняются внесением удобрений. Биологическая аккумуляция химических эле-
ментов в ландшафтах противостоит водной миграции, способствующей при промыв-
ном режиме в условиях Беларуси выносу их за пределы ландшафта. 

 
3.1.6.  Растительный и животный мир. Леса 
 
В соответствии с геоботаническим районированием рассматриваемая терри-

тория относится к Ошмяно-Минскому округу  Нарочано-Вилейскому району Под-
зоне дубово-темнохвойных лесов.  
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– проектируемый объект 

 
Рисунок 12 – Фрагмент карты геоботанического районирования  

 
Лесные ресурсы: площадь лесных земель составляет по району 104,4 тыс. га, леси-

стость района 42,7%, в том числе по Вилейскому опытному лесхозу площадь лесных 
земель –96,0 тыс. га, из них охраняемых лесов составляет 34,5% (33,1 тыс. га), пло-
щадь эксплуатационных лесов – 65,5% (62,9 тыс. га). По породному составу преоб-
ладает сосна – 66,5%, березовые насаждения – 16%, еловые – 11,3%, ольха черная – 
3,7. 

Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Вилейский опытный 
лесхоз» Минского государственного производственного лесохозяйственного объеди-
нения расположено в северо-западной части Минской области на территории Вилей-
ского и Мядельского административных районов. Площадь лесхоза -92,4 тыс.га, в 
том числе лесопокрытая 83,4 тыс. га. Леса 1 группы составляют 51,9 тыс.га, леса 2 
группы-40,5 тыс. га. Граничит с Логойским, Минским, Молодечненским и Сморгонь-
ским лесхозами, Национальным парком «Нарочанский» Наибольшая протяжённость 
территории лесхоза с северо-запада на юго-восток – 95 км. 

По лесорастительному районированию территория лесхоза относится к Нарочано-
Вилейским лесам Ошмяно-Минского лесорастительного района, за исключением во-
сточной части Ильянского лесничества, которая относится к Минско-Борисовскому 
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комплексу лесных массивов. НарочаноВилейские леса характеризуются большим 
господством сосновых боров. 

Территория лесхоза относится к зоне умеренного климата. Основными лесообра-
зующими породами являются: сосна – 69%, береза – 15%, ель – 11,0%. Лесистость 
района составляет 40,2 %.Средний возраст насаждений57 лет. Общий запас насажде-
ний – 20653,4 тыс.м3. Возрастная структура насаждений:молодняки-17 %, средневоз-
растные-47%, приспевающие-26%, спелые-10%. 

На территории Куренецкого лесничества расположен базисный лесной питомник 
площадью 27,7 га. Здесь выращивается посадочный материал для возобновления ле-
сов хвойных и лиственных пород. Также здесь реализуются декоративные растения 
населению и юридическим лицам для благоустройства территорий и приусадебных 
участков. 

В целом климатические условия благоприятствуют успешному росту хвойных и 
мягколиственных пород и кустарниковой растительности.  

В соответствии с особенностями рельефа, климатических условий, почвообразую-
щих пород, растительности имеют место следующие процессы почвообразования: 
дерновый, дерново-подзолистый, болотный и пойменный. 

В целом лесхоз обладает хорошим почвенным потенциалом, позволяющим выра-
щивать высокопродуктивные насаждения сосны, ели, дуба и лиственницы европей-
ской. 

Животный мир  
Основными видами животных на территории Вилейского района являются: 

лось, олень благородный, косуля, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, белка обыкновенная, 
ондатра, куница лесная, куница каменная, хорек лесной, норка американская, еното-
видная собака, лисица, бобр, глухарь, тетерев. Ведётся охота на лося, оленя благород-
ного, косулю, кабана, бобра, водоплавающих птиц. 

Дикие животные, относящиеся к объектам охоты: лось, кабан, бобр, выдра. 
Редкими видами, обитающими на территории Борисовского лесничества, явля-

ются: черный аист, барсук. 
Весьма специфическим является животный мир открытых ландшафтов. Типич-

ный житель полей - заяц-русак. В кустарниках иногда обитают лисица, горностай, 
ласка, на лугах обычно можно встретить крота, из птиц обычны перепелка, полевой 
жаворонок, серая куропатка, мышеловы. На полях кормятся воробьи, голуби, грачи, 
скворцы, вороны. Из других обитателей полей можно назвать жаб и ящериц. На бо-
лотах из зверей встречаются ласка, черный крот, на лесных болотах можно увидеть 
лося и косулю. Болота изобилуют грызунами: полевки, мышь-малютка, много земно-
водных. Из птиц встречаются куропатка, серый журавль, болотная сова, тетерев и 
глухарь. Особенно много птиц по берегам водоемов: кулики, чайки, утки, цапли. Из 
млекопитающих около водоемов строят свои жилища ондатры, норки, выдра, водя-
ная крыса, бобры. Есть здесь и земноводные. В реках, озерах водятся рыбы: щука, 
окунь, плотва, лещ, караси, красноперка. Около жилищ из позвоночных больше всего 
птиц: воробьи, ласточки, грачи, голуби, синицы, вороны. Из млекопитающих водятся 
мыши, крысы, кроты. 
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Места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Крас-
ную книгу Республики Беларусь вблизи рассматриваемого объекта, отсутствуют. 

Участок проектирования находится вне основных путей миграции животных и 
постоянных мест концентрации объектов животного мира. 
 

3.1.7.  Природные комплексы и природные объекты 

Памятники природы по своему характеру подразделяются на: – ботанические: 
участки леса с ценными древесными породами, отдельные вековые или редких пород 
деревья, участки территории с реликтовой или особо ценной растительностью, места 
произрастания видов растений, находящихся под угрозой исчезновения; – геологиче-
ские: обнажения ледниковых отложений, коренных пород, отторженцы, характерные 
элементы рельефа – камы, озы, а также крупные валуны и их скопления, другие гео-
логические объекты; – гидрологические: озера, болота, участки рек с поймами, водо-
хранилища и пруды, участки старинных каналов, родники. Соблюдение установлен-
ного режима содержания памятников является обязательным условием их сохране-
ния. Поэтому хозяйственная деятельность человека на территории памятника, как 
правило, должна быть исключена или направлена на улучшение состояния и условий 
его содержания. На территории Вилейского района насчитывается 25 памятников 
природы, из них 11 республиканского (геологические) и 14 местного значения. К гео-
логическим относится – 19 памятников, ботаническим – 4, гидрологическим – 2. При 
проведении лесоустройства на основании соответствующих решений исполнитель-
ных и распорядительных органов, в лесхозе выделены особо охраняемые природные 
территории, перечень которых приведен в таблице 2.  

Таблица 4 – Особо охраняемые природные территории ГОЛХУ «Вилейский опыт-
ный лесхоз»  

Наименование Площадь, га Местонахождение 
(лесничество) Год организации 

Памятники природы 
 а) Республиканского 

значения  
   

Геологический памятник 
природы «Валуны Ка-
менные валы Себеряк-

ские» 

0,00092 Любанское 1998 

Геологический памятник 
природы «Обнажение 

Поповцы» 
2,5 Нарочанское 2007 

Геологический памятник 
природы «Обнажение 

Винцентово» 
5,4 Ильянское  1998 

Геологический памятник 
природы «Холмы Реч-

кинские 
68.2 Костеневичское 2007 

б) Местного значения    
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«Родник Стреж» 1.1 Нарочанское 2006 
«Родник Святая вода» 2.3 Куренецкое 2006 

 
Непосредственно в зоне проведения работ заказники и памятники природы рес-

публиканского и местного значения, подлежащие особой охране, отсутствуют. 
Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники куль туры, 

архитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, также не вы-
явлено. 
 

 

 Рисунок 13 – Фрагмент карты особо охраняемых природных территорий 
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3.1.8.  Природно-ресурсный потенциал. Природопользование 

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природ ных ре-
сурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом до-
стижений научно- технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения 
территории происходит количественное и качественное изме нение природно-ре-
сурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и ком-
плексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального 
природопользования. 

Минерально-сырьевой  потенциал  района  представлен  полезными  ископаемыми  -  
глина, торф, песчано-гравийный  материал  (56,9  тыс.  м3),  пески  строительные  и  
силикатные  (11,6 тыс. м3).  

Полезные ископаемые представлены 47 месторождениями торфа, 4 месторождения 
песчано-гравийного материала, 3 месторождения глин, сапропелями. 

Также на территории района известны следующие неразрабатываемые месторожде-
ния полезных ископаемых: пески строительные для производства цементных блоков и 
кровельно- волнистого листа,  песчано-гравийный материал для дорожного строитель-
ства и приготовления бетона. 

Земельные ресурсы являются важнейшим природным потенциалом. Среди земель-
ных ресурсов сельскохозяйственные земли занимают значительную часть района, из 
них преимущественно – пахотные земли. Средний балл плодородия сельскохозяйствен-
ных угодий по району составляет 26,5 балла, пашни – 29 баллов 

Площадь лесных земель составляет по району 104,4 тыс. га, лесистость района со-
ставляет 42,7%. По породному составу преобладает сосна – 66,5%, березовые насажде-
ния – 16%, еловые – 11,3%, ольха черная – 3,7%. 

Вода  является  важнейшим  природно-ресурсным  потенциалом,  который  интен-
сивно  используется  населением и различными отраслями экономики. Запасы пресных 
поверхностных и подземных  вод  области  достаточны  для  удовлетворения  не  только  
существующих,  но  и  перспективных потребностей населения и отраслей экономики. 

Месторождения полезных ископаемых девонских отложений (нефти, каменной и ка-
лийной солей, гипса, горючих сланцев, агрохимического сырья, металлоносных рассо-
лов, минеральных и питьевых вод) в районе размещения объекта отсутствуют. 

Месторождения полезных ископаемых дочетвертичных отложений в районе разме-
щения объекта отсутствуют. 

 

3.2. Природоохранные и иные ограничения 

Непосредственно в зоне проведения работ заказники и памятники при роды рес-
публиканского и местного значения, подлежащие особой охране, отсутствуют. 
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Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники куль туры, ар-
хитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, также не выяв-
лено. 
Согласно Акта выбора места размещение земельного участка имеют ограничения прав 

в использование земель, находящихся в охранных зонах электрических сетей напряже-
нием свыше 1000 вольт. 
В охранной зоне запрещается: 
-производить взрывные, земляные, мелиоративные работы; 
-производить посадку деревьев; 
-складировать отходы, грунт, солому, снег и т.п.; 
-поливать сельскохозяйственные культуры, выливать агрессивные вещества, которые 

могут привести к разрушению кабельных линий или опор воздушных линий; 
-закрывать существующие подъезды к линиям электропередач; 
-допускать длительное нахождение людей; 
-производить какие-либо действия, которые могут привести к нарушению нормаль-

ного режима работы электрических сетей; 
-производить монтаж/демонтаж различных конструкций, зданий, сооружений, комму-

никаций без предварительного согласования с организацией, обслуживающей ЛЭП, 
проходящие вблизи места планируемых работ. 
 
3.3. Социально-экономические условия 
Экономические условия 
Вилейский район входит в состав Минской области, на расстоянии 100 км от столицы 

республики Беларусь г. Минска и расположен в ее северо-западной части. Территория 
района занимает 2,4 тыс. кв. км, из них 41% занят лесами Земли района граничат как с 
4 районами Минской, так и 2 районами Витебской и Гродненской области. Расстояние 
от Российской Федерации – 280 км, от границы с Украиной – 440 км, от Евросоюза – 95 
км. Район имеет выгодное транспортное сообщение – находится на пересечении 2 рес-
публиканских дорог и на перекрестке железнодорожных путей; железнодорожное и ав-
тобусное сообщение регулярное и функционирует удовлетворительно.  
Согласно данных, представленных Инспекцией по налогам и сборам Вилейского рай-

она в 2017 году на территории осуществлял деятельность 583 субъекта хозяйствования 
различных форм собственности. Их разбивка по отраслям представлена в Приложении 
5. В частном секторе зарегистрировано888 индивидуальных предпринимателя, 485 мик-
роорганизаций, 24 малых предприятий, 9 средних и 4 крупных. (Приложение 6) Также 
на территории района функционируют 2 банка. Количество нефинансовых предприятий 
растет в таких сферах, как перерабатывающая промышленность, туризм и торговля. 
Кроме того, в районе осуществляют деятельность 137 ремесленников и 21 агроусадьба. 
Численность населения, занятого в экономике, порядка 18 тысяч человек. Удельный вес 
занятых в промышленной отрасли составляет 33,1%, в сельском хозяйстве 26%, в сфере 
услуг – около 40,9 %. В предпринимательском секторе района занято более 11 тысяч 
человек или 25 % от общей численности занятых в экономике, удельный вес поступле-
ний в бюджет от этого сектора – на уровне 45 %. К отраслям, занимающим доминиру-
ющее положение в экономике района, относятся: деревообработка, машиностроение и 

61 
 



металлообработка, пищевая промышленность, которые представлены крупными пред-
приятиями государственно-частных форм. На территории района осуществляет произ-
водственную деятельность 10 промышленных предприятий, 2 из которых – организа-
ции, подчиненные местным исполнительным и распорядительным органам. В промыш-
ленной отрасли трудятся 3,2 тыс. человек. Крупнейшие из них: ОАО «Зенит-БелОМО», 
ОАО «Вилейский ремонтный завод», предприятия перерабатывающей промышленно-
сти: Вилейский участок Молодечненского молочного комбината, Вилейский хлебоза-
вод ОАО «Борисовхлебпром», ОАО «Вилейский комбикормовый завод». На террито-
рии района действует 4 крупных предприятия деревообработки: ОАО «Стройдетали», 
ООО «Фабрика дверей «Лоза», Вилейская мебельная фабрика, деревообрабатывающие 
цеха ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз». А также 12 предприятий малого и среднего 
бизнеса по деревообработке (из них 5 было открыто в последние три года), в которых 
занято около 1 тысячи человек.  
В строительной отрасли работают 14 организаций и 97 предпринимателей. Оказание 

жилищно-коммунальных услуг осуществляют 2 коммунальные организации: городское 
унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» и районное коммунальное унитарное пред-
приятие «Вилейский водоканал», которые выполняют весь комплекс работ по техниче-
скому обслуживанию жилищного фонда и предоставлению коммунальных и водопро-
водно-канализационных услуг населению и юридическим лицам. В сельском хозяйстве, 
район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, рапса и картофеля. В со-
став Вилейского района ходит 11 сельских советов, на территории которых насчитыва-
ется 15 крупных сельскохозяйственных организаций. На них занято треть трудоспособ-
ного сельского населения. Их общая земельная площадь – 86,8 тыс. га, из них 56,1 тыс. 
га составляют пахотные земли. В районе зарегистрировано более двадцати фермерских 
(крестьянских) хозяйств. При этом имеются свободные земли и незадействованные по-
мещения для сельскохозяйственного производства. На территории Вилейского района 
осуществляют сельскохозяйственную деятельность крестьянских 41 фермерских хозяй-
ства. Для ведения сельскохозяйственного производства им предоставлено 1,8 тыс. га 
земель сельскохозяйственного назначения или 0,7% от общей площади сельскохозяй-
ственных угодий.  
Социально-демографические условия 
На сегодняшний день район насчитывает 407 сельских населенных пунктов и город 

Вилейка. Общая численность жителей Вилейского района на 1 января 2021 года состав-
ляет 47,3 тыс. чел., из них проживает в городе – 26,8 тыс. чел., в сельской местности – 
20,6 тыс. чел., в том числе мужчин – 22 тыс. чел., женщин – 25 тыс. чел. Трудовые ре-
сурсы – 23,3 тыс. чел., экономически активное население – 18,8 тыс. чел. Официальный 
уровень безработицы (к экономически активному населению) – 0,63 %. Демографиче-
ская ситуация характеризуется наличием небольшой миграционной прибыли, сниже-
нием коэффициента рождаемости и ростом коэффициента смертности, при этом наблю-
дается сокращение численности трудоспособного населения, что связано со старением 
населения. За период с 1970 по 2021 гг. численность населения сократилась значительно 
(на 35,1 %), численность трудоспособного населения сократилась на 36,9 %. К 2030 году 
ожидается дальнейшая урбанизация населения – увеличение доли городского населения 
при сохранении нынешнего уровня численности в целом по району. Средний возраст 
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населения 44 года. Несмотря на сокращение численности населения, район прилагает 
все усилия на то, чтобы в будущем стать стратегически привлекательным регионом для 
бизнеса, туризма и развитым аграрным сектором. Несмотря на то, что здесь много ин-
вестиционной недвижимости, инвестиционный интерес к развитию бизнеса невысок. 
Отсутствие мотивации сдерживает развитие предпринимательства, а, следовательно, и 
создание новых рабочих мест. 
 
Для района, как и для Беларуси в целом, современная демографическая ситуация ха-

рактеризуется сокращением численности населения, обусловленным высокой смертно-
стью и низкой рождаемостью. Анализ смертности по причинам свидетельствует, что с 
возрастом происходит постоянная смена одних нозологических форм на другие, однако 
среди городского населения преобладает смертность от болезней системы кровообра-
щения. Основной вклад в структуру общей заболеваемости вносят болезни органов ды-
хания, пищеварения, системы кровообращения, новообразования, инфекционные и па-
разитарные заболевания.  
В соотношении городского и сельского населения происходят те же процессы, которые 

наблюдались ранее. Городское население продолжает увеличиваться, сельское–умень-
шаться. Уровень урбанизации приближается к 80%. Продолжается негативная тенден-
ция к старению населения. 
 
В Вилейском районе проживают в основном белорусы, а также русские, украинцы, по-

ляки, евреи, татары. 
Этноконфессиональная ситуация в Вилейском районе остаётся устойчивой и управля-

емой. Зарегистрированные религиозные общины в основном православного вероиспо-
ведания. 
 
Историко-культурная ценность территории.  

В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь 
включены 25 памятников, которые находятся на территории Вилейского района. Из 
них: 4 – истории; 7 – архитектуры( 5– культовых, 2-садово-паркового искусства ); 13 
– археологии; 1- памятник природы. 

Среди наиболее важных объектов стоит отметить: 
 

• Касцёл Наведзінаў Найсвяцейшай Марыі Панны 
• Касцёл Узвіжання Святога Крыжа 
• Касцёл езуітаў з брамай і агароджай 
• Мікалаеўская царква з брамай і агароджай 
• Царква ў імя 40 пакутнікаў Севасційск 

Среди наиболее важных объектов стоит отметить: 
 

• Касцёл Наведзінаў Найсвяцейшай Марыі Панны 
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• Касцёл Узвіжання Святога Крыжа 
• Касцёл езуітаў з брамай і агароджай 
• Мікалаеўская царква з брамай і агароджай 
• Царква ў імя 40 пакутнікаў Севасційск 

Ольковичи. Костел Пресвятой Девы Марии 

Первая римско-католическая святыня в Ольковичах – не-
большая деревянная каплица с образом Найсвятейшей Девы 
Марии – была поставлена в 1966г. Позже, в 1772г., бискуп 
Александр Гараин, владелец Олькович, построил на свои сред-
ства деревянный костел под титулом Рождения Найсвятейшей 
Девы Марии. 
Во ІІ половине XVIIIв. Ольковичи получили статус самостоя-
тельной парафии. В этот период святыня представляла собой 
деревянный костел. Но этот комплекс не сохранился. 
В XIXв., как и сегодня, ольковичский приход, в котором насчи-

тывалось более чем 4500 человек, входил в состав Вилейского деканата. Кроме пара-
фиального костела его обслуживали филиальный костел в д.Вязынь в д.Старинки и 
д.Ободовцы. 
О зарождении прихода в Ольковичах местная легенда гласит, что когда здесь еще не 
жили люди, а шумела листвой ольховая роща, на одном из деревьев была замечена 
икона Девы Марии. Верующие из ближайших деревень посчитали это место святым, а 
икону чудотворной. Построили в ольховнике небольшую деревянную капличку, раз-
местив икону в алтаре. В ближайшее время вокруг святыни появились первые дома. 
Так в ольховнике и возникло поселение, которое получило название Ольховичи. О том, 
что это не просто легенда, подтверждает и радиальная планировка самой деревни, в 
центре которой стоит костел, и архивные материалы. 
Строительство нового костела из красного кирпича в неоготическом стиле началось в 
1897г., и в 1905г. святыня была освящена. Костел представляет собой просторную ба-
зилику с высокой башней-звонницей на главном фасаде и 5-гранной апсидой, окру-
женной по периметру, как и вся святыня, трехступенчатыми контрфорсами. Интерьер 
поделен на три нефа многослойными колонами и пилястрами, которые несут стрель-
чатые арки крестовых сводов. На хорах над входом находится орган, украшенный не-
оготической резьбой. Интересно и то, что проект, по которому строили костел в Оль-
ковичах, был еще не раз реализован в 1908г. в д.Каменка (Щучинский р-н Гродненской 
области). 
У 1950-х гг. костел в Ольковичах был закрыт и приспособлен под зернохранилище. В 
1989г., включен до этого времени в ранг памятников архитектуры, костел вернули ве-
рующим, и сразу же началась реставрация святыни. Костел действует и сегодня. 
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Камено. «Воротишин крест» 

Геологический памятник природы представляет собой 
глыбу, сложенную среднезернистым розовым гранитом с 
включением кристаллов серовато-голубоватого кварца. 
Длина валуна составляет 3,7м, ширина – 3,5м, высота – 
2,1м. Длина по периметру 10,4м, объем – 14,4м, вес – 
38,2т. Принесен сожским ледником 220-150 тыс. лет назад 
с территории юго-западной Финляндии. При транспорти-

ровке валун длительное время находился в активной зоне ледника, где приобрел коло-
коловидную форму со сглаженной, почти отполированной поверхностью. На вершине 
валуна сохранились 2 искусственных углубления полусферической формы, а на север-
ной боковой поверхности – ряд древних знаков (крест, остатки букв), высеченных на 
поверхности валуна в XII веке. На камне высечен восьмигранный крест и надписи “ІС 
ХС”, “НИКА”, “Воротишин хръстъ” считают что мастер Воротиша высек эти знаки. 
Также имеются следы значительно поврежденной нерасшифрованной надписи. Отно-
сится к так называемым «Борисовым камням» - памятник эпиграфики. Выявил в конце 
XIXв. К.П.Тышкевич, обследовали А.П.Сапунов и Е.Р.Романов. 

 

Костеневичи. Костел иезуитов с брамой и оградой. 1763 год 

Католическая жизнь пришла сюда в 1652г., когда Па-
вел Лесковский, владелец этих мест, описал Костеневичи 
виленскому коллегиуму иезуитов и тут была основана 
миссия ордена. Первый парафиальный костел, построен-
ный в 1662г. А в 1763г. на его месте был возведен камен-
ный костел в честь Непорочного Зачатия Девы Марии. 

Признанная памятником архитектуры в стиле позднего барокко, относительно неболь-
шая в размерах, святыня представляет собой тип прямоугольного в плане костела. 
Главный фасад завершен фронтоном барочного типа с валютами. В интерьере под до-
щатым коробчатым потолком пол выложен разноцветной мозаикой. В барочном ал-
таре, в окружении 6 колон ионического ордера, что поддерживают многослойный кар-
низ, в XVIIв. находилась чудесная икона Найсвятейшей Девы Марии, около нее в об-
лаках плавали 6 ангелов (один из них держал в руках серебряную лилию). Композицию 
завершало изображение Святого Духа. Икона была помещена в серебряную раму, ко-
рону Богородицы украшали драгоценные камни. К сожалению, оригинальное убран-
ство алтаря не сохранилось. 
После 1773г., когда орден иезуитов прекратил своё существование, Костеневичи пере-
шли к жмудскуму бискупу Александру Гораину, а костел передали белому духовен-
ству. Сегодня действующий костел. 
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Вилейка. Крестовоздвиженский костел 

В марте 1905г. Николай II объявил свободу вероиспо-
ведания. Этим он отменил привилегированное положение 
православия. Все религиозные культы становились рав-
ными перед законом. Католики Вилейки всё сильнее 
стали требовать строительства нового костела. Разреше-
ние на возведение храма было дано Министерством внут-
ренних дел в ноябре 1906г. в соответствии с Высочайшим 

Указом Правительствующего Сената от 17 апреля 1905г., после нескольких ходатайств 
местной католической общины. С помещиков-католиков была взята подписка о том, 
что необходимые средства в сумме 30 000 рублей они соберут путем добровольного в 
течении нескольких лет обложения по три копейки с каждой десятины принадлежащей 
им земли. Внутреннее оборудование здания примет на себя помещик Александр Ива-
нович Любанский, который пожертвовал участок своей земли для строительства рим-
ско-католического костела. 21 июля 1907 г. состоялось освящение углового камня под 
новый костел. Автором проекта и главным руководителем строительства до 1912г. был 
архитектор А.Клейн. В 1912 г. строительство продолжил Н.Филиппович-Дубовик, ар-
хитектор из Вильно. 9 сентября 1913г. храм был освящен. 
Костел представляет собой трехнефную базилику с развитым трансептом и высокой 4-
гранной башней со стороны главного фасада. Имеет асимметричную объемно-про-
странственную композицию. Объемы усложнены готическими (ступенчатыми) контр-
форсами, «подрезкой» невысоким рустованным цоколем из обтёсанного камня. Доми-
нантой композиции является башня, 4 стороны которой завершены треугольными щи-
тами с круглыми и стрельчатыми оконными проемами, углы фланкированы малень-
кими игольчатыми башенками. Пятигранная апсида прорезана полуциркульными 
оконными проемами. Торцы ответвления трансепта завершены высокими треуголь-
ными фронтонами со стрельчатыми нишами и сдвоенными оконными проемами. Пор-
тал выделен многослойными арочками. Внутри костел расписан под мозаичные ара-
бески. Высота храма 48 м. Это памятник архитектуры неоготики. 
Но за время существования очень мало использовался по своему прямому предназна-
чению. Он был закрыт во время Первой мировой войны, когда в прифронтовой Ви-
лейке стояли русские войска. Возможно, такая же судьба у него была и во время Вто-
рой мировой войны. 
С 1946 г. костел был закрыт, использовался как склад под различную продукцию. В 
1978 г. по проекту архитектора Л.Павловой храм реставрирован. 16 октября 1988г. в 
нем был торжественно открыт Дом искусств имени Н.Ю.Силивановича. В 1990г. свя-
тыню вернули верующим католикам. В 1991 г. началось строительство главного ал-
таря. Из Латвии были привезены 3 статуи по 2 метра высотой каждая: Божией Матери, 
св. Франциска и св. Антония, которые были размещены в боковых алтарях. В 1991 г. 
состоялось возвращение иконы Божьей Матери Милосердия (Остробрамской) из Ко-
стеневичского костела. Были установлены витражи, которые выполнили в г. Минске: 
св. Петра, св. Павла, св. Эдмунда, св. Тадеуша, св. Вероники и другие. Руками худож-
ника Эдуарда Матюшонка была обновлена фреска «Несение креста» на южном фасаде 
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костела. Ее закрашивали красками, обливали кислотой, но изображение Христа прояв-
лялось. В 1993 г. приобретен электрический орган. В храме редчайшая акустика – 4 
секунды вибрата. 

Стайки. Останки бывшей усадьбы «Двор Стайки». Вторая половина XVIII-XIX 
век 

В I половине XVIII в. усадьба принадлежала Богдановичам герба «Богория». Пер-
вым владельцем был Северин Богданович-Дворецкий. Во II половине XVIII в. Усадь-
бой владел его внук Тадеуш, от которого владения перешли сыну Игнатию, затем – его 
внуку. В конце XIX в. владельцем был Ян, затем его сын ротмистр Михаил Богданович. 
Строилась усадьба на приподнятой живописной местности среди поля в XVIII в. Таде-
ушем Богдановичем в стиле барокко. В конце века был возведен новый усадебный дом 
в стиле классицизма. Белое деревянное оштукатуренное здание было одноэтажным, 
стояло на высоком фундаменте. Парадный фасад был выделен четырехколонным тос-
канским портиком с фронтоном, в поле которого был размещен родовой герб. В доме 
имелось много фамильных ценностей: портреты, иконы, художественные полотна, 
слуцкие пояса, серебряные подсвечники и др. В доме в 1812г. останавливался Напо-
леон. Позже к усадебному дому пристроили правое крыло, а парк перепланировали в 
пейзажный. До начала XX в. сложилась усадьба, которая включала усадебный дом, 
парк, водную систему, двое въездных ворот, беседку, винокурню, конюшню и другие 
хозяйственные постройки. 
На сегодняшний день усадьба включает фрагменты парка, водной системы, вино-
курню, хозяйственные постройки. 
Винокурня построена в эклектических формах. Здание имеет типичную 3-х объемную 
структуру. Стены из колотого бутового камня. Фасад среднего зала имеет выразитель-
ное членение высокими оконными проемами и входными дверями. 
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4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1. Воздействие на атмосферный воздух 
 
Источники воздействия на атмосферный воздух на стадии строительства 
При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмо-

сферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стационарные 
(посты сварки и резки, приготовление строительных растворов) источники. При выпол-
нении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) 
происходит пыление материалов.  
Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначительным и 

кратковременным. 
Источники воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации объекта 
Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации базовой станции отсутствует. 
При возведении объекта «Возведение базовой станции в д. Колодки Вилейского 

района Минской области»  отсутствует выделение озоноразрушающих веществ 
(равно как и иных других загрязняющих веществ), отсутствует оборудование и 
технические устройства, содержащие озоноразрушающие вещества. Влияние на 
озоновый слой отсутствует. 
 
4.2. Воздействие физических факторов (шумового, вибрации, инфразвука, уль-

тразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия) 
 
Источники шума, вибрации при проведении строительных работ 
Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ является 

работа строительной техники.  
Потребность в основных строительных машинах и средствах автотранспорта согласно 

Проекта организации строительства: 
-автомобиль бортовой – 1шт.; 
-кран Liebherr LTM 1060-3.1 – 1 шт.; 
-ямобур ГАЗ - 1 шт.; 
-средства малой механизации. 
Воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как не-

значительное и слабое; кратковременное по временному масштабу.  
 

Источники шума, вибрации при эксплуатации  
Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют. 
Источники инфразвука, ультразвука и теплового излучения на базовой станции отсут-

ствуют. 
Воздействие шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и теплового излучения при экс-

плуатации базовой станции отсутствует. 
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4.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве проектируемого 
объекта 
На период строительства используется привозная вода на хозяйственно-питьевые 

нужды. 
Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно удовлетворять требованиям 

СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
  
При строительстве проектируемого объекта загрязнение поверхностных и подземных 

вод нефтепродуктами и взвешенными веществами (при разливах нефтепродуктов и до-
заправках техники) маловероятно. 
 
 Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. 

Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается. 
Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют. 
При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле в про-

цессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации 
базовой станции отсутствует. 
 

4.4. Воздействие на геологическую среду 

Воздействие на геологическую среду складывается из непосредственного воздействия 
на нее инженерных сооружений и опосредованного влияния через другие компоненты 
экосистемы. 
Основными источниками прямого воздействия проектируемого объекта при строи-

тельстве на геологическую среду являются: 
– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и механизмов. 
При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению 

свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхност-
ными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом. 
Воздействие на недра не оказывает. 
 
 
4.5. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Проектом предусматривается возведение объекта (базовой станции (БС) сотовой 
связи) Унитарного предприятия «A1»: «Возведение базовой станции в д. Колодки Ви-
лейского района Минской области». В состав БС входят ж/б столб H=26м с технологи-
ческим оборудованием на теле столба. 

На участке строительства столба Н=26м, прокладки трассы КЛ, устройства 
молниезащиты и установки крана для монтажа столба проектом предусматривается 
снятие плодородного слоя с площади 53,56м2 толщиной 0,3м в количестве 16,07м3. Для 
озеленения полностью используется 16,07м3 плодородного слоя. 
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В период проведения строительных работ по прокладке кабеля роют траншею с 
отвалом плодородного грунта в одну сторону, а последующего грунта в другую сторону, 
что даёт возможность при обратной засыпке вернуть слои земляной массы в 
первоначальное состояние, тем самым восстановить плодородный слой. 

Таксационный план выполнен в соответствии с Положением о порядке определения 
условий осуществления компенсационных мероприятий, утвержденным 
постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.10.2011г. №1426 (ред. от 
17.09.2021г.); Закона Республики Беларусь "О растительном мире" от 14.06.2003г. с изм. 
от 04.01.2022г. №153-3 Согласно Статье 38 Закона Республики Беларусь "О 
растительном мире" в редакции от 04 января 2022г. №145-3 при удалении иного 
травяного покрова за пределами населённого пункта компенсационные мероприятия не 
осуществляются. 
Древесно-кустарниковая растительность удалению не подлежит. 
При производстве работ ближе 2м от ствола существующих зеленых насаждений 

работы вести вручную. 
В местах пересечения путей движения людей по зеленой зоне - предусмотреть 

устройство деревянных настилов. 
 

При строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения земель мо-
гут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при 
строительстве. Опасность представляет увеличение концентрации нефтепродуктов 
в почве. При строительстве должны применяться методы работы, не приводящие к 
ухудшению прочностных свойств грунтов оснований замачиванием, размывом по-
верхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.  
Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (кос-
венные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют. 
 
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при строитель-
стве проектируемого объекта 
Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения 
почвогрунтов могут быть различные виды отходов. 
 
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами будет связано с об-
разованием отходов в период строительства объекта. 
 

Таблица 5– Объем отходов жизнедеятельности строителей 

Наименование отхода Класс 
опасности  

Количество на 
период строи-

тельства, т 

Дальнейшее 
движение 

(9120400) Отходы производства, 
подобные отходам жизнедеятель-

ности населения  

Неопас-
ные 0,084  

Захоронение 
на полигоне 

ТКО 
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Таблица 6 Объем отходов при СМР 

Наименование отхода 
Класс 

опасно-
сти  

Количе-
ство на пе-
риод стро-
ительства, 

т 

Дальнейшее движе-
ние 

3141101)   Земляные   выемки, 
грунт,   образовавшиеся   при про-
ведении        землеройных работ,  
не     загрязненные опасными         
веществами 

Неопас-
ные 6,7  

Полигон ТКО п. 
Чисть УП "Комму-
нальник" 222310, 
ул. Великосельская, 
38В, г. Молодечно4 
(0176) 77-09-53, 73-
19-17 
либо другой объект 
по использованию 
отходов согласно 
действующего ре-
естра 

 
 
Вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на пере-
работку будет осуществляться подрядной организацией на основании заключен-
ных договоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отходов. 
При производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов стро-
ительства, устройство площадки для временного складирования и накопления 
строительных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные ме-
ста временного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объ-
екты размещения (использования) в соответствии с получаемым разрешением и за-
ключенными договорами. 
Мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строи-
тельства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в ин-
струкции по обращению с отходами строительства. 
 
При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую 
среду при обращении с отходами является временным и локальным.  
 
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при эксплуатации 
объекта 
Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации 
объекта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) 
воздействия на почвогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов 
отсутствуют. 
Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров характеризуется как воз-
действие низкой значимости. 

71 
 



 
4.6. Воздействие на растительный и животный мир, леса 
 
Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве бу-
дет проявляться при снятии покрова при прокладке электрического кабеля. Данное 
воздействие носит кратковременный характер.  

Перед началом работ на участке строительства плодородный слой (h=0,3м) 
срезается, после окончания строительно-монтажных работ выполняеся благо-
устройство территории – посев газона. 

А так же после монтажа БС на прилегающей территории к площадке строи-
тельства произвести рекультивацию земель. 

 
В ходе работ по восстановлению травяного покрова выполняется планировка тер-

ритории, рыхление земли и посев трав. 
Компенсационные выплаты за удаляемый иной травяной покров предусмотрены 

в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №1426 от 25.10.2011г. (в 
редакции  постановления Совета Министров РБ №1020 от 14.12.2016г.).  
При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного мира 
являются: 
-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются дере-
вянными щитами; 
-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в по-
лиэтиленовых трубах путем подкопа. 
Вырубка лесов при реализации проектных решений не предусмотрена. 
Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на 
отведенных для строительства землях отсутствуют.  
 
Большое значение в формировании комплексов фауны имеют миграционные пути. 
Физические преграды для животных проектом не предусмотрены. Препятствия для 
обмена элементами фауны с соседними территориями создаваться не будут, след-
ственно обмен будет происходить беспрепятственно. 
Ввиду того, что проектом предусмотрена подземная прокладка кабельной линии, 
питающий кабель не может являться причиной гибели птиц и животных. Предпо-
лагаемая деятельность не нарушит их численность и пути сезонной миграции, а 
также не окажет влияния на изменения их видового состава. 
Участок проектирования находится вне основных путей миграции животных и по-
стоянных мест концентрации объектов животного мира. 
Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать 
контактов со зданиями и сооружениями, трубами и коммуникациями предприятия. 
Воздействия на растительный и животный мир, леса базовая станция при эксплуа-
тации оказывать не будет. 
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4.7. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной 
охране 
 
Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмот-
рено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматрива-
ется. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют. 
В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ланд-
шафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места про-
израстания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 
Книгу Республики Беларусь. 
Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране 
при эксплуатации базовой станции отсутствует. 
 
4.8. Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения 
 
Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к 
передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излуче-
ний радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объекта 
будут являться только передающие антенны базовой станции «А1». Другие источ-
ники ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Станционное 
оборудование БС электромагнитных полей в окружающее пространство не излу-
чает. 
 
С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоро-
вье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна 
содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограниче-
ния застройки. 
Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и экс-
плуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, 
утверждены Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360. 
Планировка и застройка территории вблизи действующих и проектируемых базо-
вых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должны осуществ-
ляться с учетом границ их СЗЗ и ЗОЗ, а также при необходимости с корректировкой 
этих границ путем внесения изменений в работу базовых станций (изменение мощ-
ности, азимутов максимального излучения и углов наклона антенн, а также другие 
изменения режимов работы, влияющих на электромагнитную обстановку).  
Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер 
которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения 
от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на 
ее границе и за ней. 
Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров 
от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-до-
пустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте 
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зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень элек-
тромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень). 
 
Гигиеническая оценка воздействия ЭМП, создаваемых системами сотовой подвиж-
ной электросвязи, на население в полосе радиочастот 0,3 – 300 ГГц должна прово-
диться по значениям ППЭ.  
Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом 
внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать ПДУ 
ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.  
Электромагнитное поле формируется за счет излучения секторных антенн и узко-
направленной радиорелейной антенны. Максимальный поток ППЭ наблюдается в 
направлении максимального излучения антенн, вследствие  чего производился рас-
чет уровня суммарной ППМ в направлении азимутов максимального излучения 
каждой из антенн. 

Расчетные методы определения уровней ЭМП, используются на этапе проектиро-
вания базовых станций, а также в процессе их эксплуатации при изменении усло-
вий и режима работы, влияющих на уровни ЭМП (увеличение мощности радиопе-
редатчиков базовых станций, изменение азимутов максимального излучения ан-
тенн и углов их наклона и другие изменения режимов работы, ухудшающие элек-
тромагнитную обстановку). Размеры СЗЗ и ЗОЗ должны быть обоснованы расче-
тами уровней электромагнитного воздействия на окружающую среду и уточнены в 
результате проведения натурных измерений уровней ЭМП. 

По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произ-
ведена санитарно-гигиеническая экспертиза (ГУ «Минский областной центр ги-
гиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое за-
ключение № 69-ап от 22.02.2023г.). 
 В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям за-

конодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

 
Представленные расчеты распределения плотности потока энергии (ППЭ) элек-

тромагнитных излучений (по определению размеров санитарно-защитных зон и 
зон ограничения и их границ) выполнены в соответствии с требованиями ТНПА – 
в соответствии с инструкцией по применению «Методы определения уровней 
ЭМИ, создаваемых передающими радиотехническими средствами, работающими 
в радиочастотном диапазоне», утвержденной главным государственным санитар-
ным врачом Республики Беларусь 26.04.2013г., регистрационный №006-0413. 
 
Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн 
проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требу-
ется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. 
Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ. 
ЗОЗ для данного объекта определена, ее размеры определены расчетом. 
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Таблица 7 
  Сводная таблица результатов расчетов зон ограничения застройки для суммарной  
плотности потока энергии ЭМП 

Азимут, град Минимальная высота 
ЗОЗ, м 

 

Максимальный ра-
диус ЗОЗ, м 

0 11,38 88,67 
160 11,38 88,68 
250 11,38 88,68 
181 13,92 77,12 

 
При работе вышеуказанных радиоизлучающих средств не создается опасность для 
здоровья населения и обслуживающего персонала на прилегающей территории, по-
скольку уровни ЭМИ РЧ в местах их возможного нахождения будут существенно 
ниже нормы. 
Результаты расчетов свидетельствуют: 
На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый 
передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ 
(предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции 
санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.   
С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегаю-
щей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, 
при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной 
территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня рав-
ного 10 мкВт/см2.  
Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения. 
Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы 
ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.  
Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой стан-
ции, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ 
ЭМП, были сделаны следующие выводы: 
- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному ад-
ресу; 
- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по 
защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не тре-
буется; 
- после монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ для уточне-
ния расчетных данных необходимо выполнить измерение уровней ППМ ЭМП для 
уточнения расчетных данных; 
- составить санитарный паспорт радиотехнического объекта и представить его на 
согласование в территориальный центр гигиены и эпидемиологии. 
Воздействие электромагнитного поля характеризуется как воздействие низкой зна-
чимости. 
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5. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 
 
Эксплуатация базовой станции не приведет к загрязнению атмосферного воздуха. 
 
5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия (шумового, вибрации, 
инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия) 
 
Учитывая характеристику движения автотранспорта по территории объекта, 
уровни звукового давления, уровни общей вибрации находятся в параметрах, кото-
рые не могут оказывать неблагоприятного влияния на окружающую среду и здоро-
вье человека. 
Эксплуатация базовой станции не приведет к шумовому загрязнению атмосфер-
ного воздуха. В соответствии с проектными решениями, размещение и эксплуата-
ция технологического оборудования, являющегося источниками шума, вибрации, 
инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории проектируе-
мого объекта не предусматривается. 
 
5.3.Прогноз и изменение состояния поверхностных и подземных вод 
 
При эксплуатации базовой станции водопотребление отсутствует, эксплуатация ба-
зовой станции не приведет к образованию сточных вод. 
Проникновения компонентов отходов в грунтовую среду, вертикальной миграции 
жидких компонентов, боковой миграции загрязнителей происходить не будет. 
На изменение качества подземных и поверхностных вод эксплуатация базовой 
станции влияния не окажет.  
 
5.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа 
 
Основными возможными последствиями эксплуатации проектируемого объекта 
для геологической среды являются: изменение динамических нагрузок на грунты. 
Грунты основания подъездных путей и площадки при их эксплуатации испыты-
вают систематические динамические нагрузки. В целом нагрузки от движущегося 
транспорта можно признать незначительными.  
Проектом не предусмотрены рельефно-планировочные работы, связанные с пере-
мещением больших объемов выемок и созданием отвалов. Вертикальная плани-
ровка проектируемого объекта выполняется с учетом сложившегося рельефа, су-
ществующих отметок прилегающей территории. 
Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не приведет к активации 
экзогенных процессов, увеличению густоты эрозионной расчлененности рельефа и 
другим воздействиям на недра.  
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5.5. Прогноз и изменение состояния земельных ресурсов и почвенного покрова 
 
Геохимический ландшафт участка проектирования характеризуется сильной сорб-
цией и емкостью аккумуляции химических элементов. 
 
Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (кос-
венные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют. 
При обеспечении обращения с отходами производства в строгом соответствии с 
требованиями законодательства, а также строгом производственном экологиче-
ском контроле негативное воздействие отходов производства на компоненты при-
родной среды, в частности почвогрунты, не ожидается. 
 
При эксплуатации объекта не происходит загрязнение почвы и изменение её стро-
ения, свойств и состава. 
Затопление и подтопление территорий при реализации проектных решений не про-
изводятся.  
Реализация проектных решений не изменит сложившийся характер землепользова-
ния, не приведет к снижению плодородия с/х угодий и не окажет негативного вли-
яния на сельское хозяйство. 
Планируемая хозяйственная деятельность не окажет значимого воздействия на 
земли, включая почвы. 
 
5.6. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и  
животного мира,  лесов  
 
Нарушения гидрологического режима территории, и, как следствие, изменение 
условий произрастания растений происходить не будет. 
Образования зон подтопления или осушения происходить не будет, естественная 
среда обитания животного мира не изменится. Утраты животными мест обитания, 
размножения, кормежки происходить не будет. Формирования новых экосистем, 
отличных от первоначальных, не предвидится. Нарушения экологического равно-
весия биотопов происходить не будет. 
Осуществление проектных решений не повлечет за собой уничтожения местооби-
таний какого-либо из видов животных, следовательно, фаунистический состав жи-
вотного мира не изменится. 
Изменения видового состава объектов растительного мира не прогнозируется. 
 
5.7. Прогноз и оценка состояния природных объектов, подлежащих особой 
или специальной охране 
 
Изменений объектов, подлежащих особой или специальной охране эксплуатация 
базовой станции оказывать не будет. 
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В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ланд-
шафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места про-
израстания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 
Книгу Республики Беларусь.  
 
5.8. Прогноз и оценка уровня электромагнитного воздействия 

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоро-
вье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна 
содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограниче-
ния застройки. 

Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом 
внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать ПДУ 
ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.  

По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произ-
ведена санитарно-гигиеническая экспертиза (ГУ «Минский областной центр ги-
гиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое за-
ключение № 69-ап от 22.02.2023г.). 
  В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям за-

конодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн 
проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требу-
ется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. 
Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ. 
Результаты расчетов свидетельствуют: 
На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый 
передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ 
(предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции 
санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.   
С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегаю-
щей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, 
при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной 
территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня рав-
ного 10 мкВт/см2. 
Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения. 
Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы 
ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.  
 
5.9. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных ава-
рийный ситуаций 
 
На объекте не имеется опасных производств, отсутствуют поражающие факторы 
при выходе из строя оборудования, нет обслуживающего персонала, на прилегаю-
щей территории отсутствует население, в технологическом контейнере отсутствует 
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герметическое оборудование и не может быть выбросов (сбросов) опасных и взры-
воопасных веществ, не требуется больших материальных средств для ликвидации 
выхода из строя оборудования, не требуется эвакуация людей (базовая станция ра-
ботает в автоматическом режиме), не требуется система оповещения о ЧС. 
Надежность конструкций башни обеспечивается геометрическим построением ее 
стержневой системы, при которой отказ любого стержня из системы не приведёт к 
механической изменяемости конструкций.  
Для предотвращения случайного столкновения с воздушными транспортными 
средствами предусмотрено световое ограждение и цветовая маркировка башни – 
на вершине башни предусмотрены светозаградительные фонари. Проектом преду-
смотрена установка фонарей, которые включены одновременно. 
Дневная маркировочная окраска выполнена чередованием окраски секций в крас-
ный и белый цвета. Причем для верхней и нижней секций принят красный цвет. 
 
При эксплуатации базовой станции возможны аварийные ситуации: 
-связанные с возникновением пожаров; 
-связанные с отключением электроснабжения; 
-связанные с поражением людей электротоком; 
-связанные с падением гололеда. 
Пожары и возгорания технологического оборудования, транспортных машин при-
водят к загрязнению атмосферы продуктами сгорания (оксиды азота, серы, угле-
рода и др.) и устраняются путем оперативной организации тушения и локализации 
пожара. 
В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БС 
относятся к потребителям 3 категории (допускается аварийное отключение элек-
троснабжения на период до 24 часов). Проектом предусмотрена система беспере-
бойного питания ZTE Outdoor Large Hybrid в комплекте с аккумуляторными бата-
реями производства фирмы ZTE. 
Для предотвращения поражения людей электротоком предусмотрено заземляющее 
устройство. Для заземления электроустановки базовой станции принята система 
заземления TN-C-S. Проектом предусмотрено устройство молниезащиты. 
Проектом предусмотрено применение автоматических выключателей защиты элек-
тросети от токов короткого замыкания и перегрузки.  
Проектом предусмотрена установка предупреждающих знаков в опасной зоне воз-
можного падения гололеда R=8м. 
 
Для предотвращения проникновения посторонних лиц на участок базовой станции, 
территория базовой станции ограждается металлическим забором. 
Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении техниче-
ских регламентов эксплуатации технологического оборудования маловероятны. 
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5.10. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 
 
Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики при-
водит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы 
услуг.  
Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население. 
Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развива-
ющихся телекоммуникационных систем. 
Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатизации 
сельской местности, что положительным образом скажется на условиях прожива-
ния и работы населения. 
 
При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложе-
ний. 
 
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой дея-
тельности связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступ-
ности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспек-
тивного развития: 
• Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической 
основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи до-
ступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ 
в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфра-
структуры информатизации с учетом применения современных технологий 
• Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-
процессов во всех сферах современного общества 
• Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования 
имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных по-
требностей 
  
Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существенного 
влияния на демографические условия в районе их размещения. 
Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения 
к работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с 
других территорий вырастет несущественно лишь на период строительства. 
Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по 
другим причинам не возникнет. 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И 
(ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер 

которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от 
вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее 
границе и за ней. 

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от 
поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допусти-
мый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий 
перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнит-
ных полей не превышает предельно-допустимый уровень). 

Для проекта «Возведение базовой станции в д. Колодки Вилейского района Мин-
ской области»  разработан и согласован в установленном порядке проект расчета са-
нитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки (ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиениче-
ское заключение № 69-ап от 22.02.2023г.). 

Санитарно-защитная зона отсутствует. 
Зона ограничения застройки объекта установлена согласно «Ситуационному плану 

базовой станции с нанесением ЗОЗ». 
 
При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при 

строительстве являются: 
-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (соот-

ветствие грузоподъемности партионности грузов); 
-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-эксплуа-

тационными характеристиками; 
-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей. 
При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных вод 

являются: 
-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ; 
-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных от-

ходов; 
-исключение попадания нефтепродуктов в грунт; 
-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и 

других машин осуществляется только в специально оборудованных местах; 
-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от 

строительного мусора. 
-вертикальная планировка площадки строительства; 
-укрепление откосов съезда к площадкам связи. 
 
При реализации проекта мероприятиями по защите от шума, вибрации во время 

строительства являются: 
-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей; 
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-ограничение скорости транспортных средств. 
 
При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблагопри-

ятного влияния на человека ЭМП являются: 
-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на участ-

ках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, связанных с 
обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ (10мкВт/см2); 

-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках 
территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным 
условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребыва-
ния в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специфических 
санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Мин-
здрав от 4 июня 2019г. №360;  

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 10 
санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Мин-
здрав от 4 июня 2019г. №360.  

Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и зон 
ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защитных зон 
и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий 
проводить не требуется. 

  
При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв явля-

ются: 
-возвращение предварительно снятого плодородного слоя почвы при строительстве 

о восстановление поверхности земли до проектных отметок; 
-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от ветро-

вой эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами; 
-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной 

засыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а последу-
ющего грунта в другую); 

-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля; 
-движение транспорта и строительной техники только по существующим автодоро-

гам; 
-разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ. 
 
При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и жи-

вотного мира, лесов являются: 
-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревян-

ными щитами; 
-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в поли-

этиленовых трубах путем подкопа; 
-обязательное соблюдение границ строительных площадок; 
-запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ; 
-организация благоустройства и озеленения после окончания строительный работ; 
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-проектом предусматривается прокладка кабельной линии – питающий кабель не бу-
дет являться причиной гибели птиц и животных; 

-отсутствие физических преград для животных, препятствия для обмена  элементами 
фауны с соседними территориями  создаваться не будут. 

 
При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния отхо-

дов на окружающую среду являются: 
Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами»: 
-вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на перера-

ботку будет осуществляться подрядной организацией на основании заключенных до-
говоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отходов; 

-при производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов стро-
ительства, устройство площадки для временного складирования и накопления строи-
тельных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные места времен-
ного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объекты размеще-
ния (использования) в соответствии с получаемым разрешением и заключенными до-
говорами; 

-мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строитель-
ства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в инструкции по 
обращению с отходами строительства; 

-производитель строительства обязан до начала производства работ вступить в до-
говорные обязательства с организациями по переработке отходов. 

-согласно Приказа Минприроды от 23 февраля 2004г. №32 ввод объекта в эксплуа-
тацию осуществляется при условии наличия у организации, осуществляющей строи-
тельство, следующих документов: 

-книги учета строительных отходов; 
-разрешения на размещение строительных отходов; 
-сопроводительных паспортов перевозки отходов производства (с отметками пере-

возчика и  получателя отходов), подтверждающих перевозку строительных отходов 
для использования или обезвреживания. 

-места складирования отходов при строительстве определены в разделе «ПОС». 
 
Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следующим 

требованиям: 
-располагаться с подветренной стороны; 
-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и 

грунтовые воды; 
-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; 
-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отходов 

при их перемещении; 
-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать 

требованиям транспортировки автотранспортом. 
 

83 
 



При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на гео-
логическую среду являются: 

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению 
свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхност-
ными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом. 

 
Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных ава-

рийный ситуаций являются:  
-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, ма-

шин и механизмов; 
-устройство заземления, молниезащиты; 
-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда 

R=8м. 
 

7.  ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО 
МОНИТОРИНГА) 

Проведение локального мониторинга на объекте не требуется. 
Согласно постановления Минприроды от 11 января 2017г. №5 «Об определении ко-

личества и местонахождения пунктов наблюдений локального мониторинга окружаю-
щей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня юридических 
лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вред-
ное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятель-
ность, осуществляющих проведение локального мониторинга» УП «А1» не входит в 
перечень объектов, для которых локальный мониторинг проводится в обязательном 
порядке. Для предприятия разработка программы локального мониторинга не обяза-
тельна. 

 
Согласно СанПиН «Требования к санитарно-защитным зонам предприятий, соору-

жений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружаю-
щую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь от 11 октября 2017г. №91 расчетные параметры должны быть подтвер-
ждены результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерения уровней 
физического воздействия. 

 
Производственный контроль уровней ЭМП, создаваемых базовой станцией будет 

осуществляться в соответствии с Приложением 10 к специфическим санитарно-эпиде-
миологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся ис-
точниками неионизирующего излучения, утвержденных Постановлением Минздрав от 
4 июня 2019г. №360. 

Основными требованиями являются: 
-плановые измерения в рамках производственного контроля уровней ЭМП, создава-

емых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи, должны осу-
ществляться не реже одного раза в год.  
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Периодичность проведения измерений уровней ЭМП может быть изменена по со-
гласованию в установленном порядке с учреждением, осуществляющим государствен-
ный санитарный надзор, с учетом гигиенической значимости места размещения базо-
вой станции системы сотовой подвижной электросвязи и результатов динамического 
наблюдения за ЭМП (но не реже одного раза в три года); 

-измерения уровней ЭМП должны проводиться при рабочем режиме функциониро-
вания; 

-измерения должны проводиться во всех направлениях от базовой станции с учетом 
азимута максимального излучения антенн, рельефа местности, существующей за-
стройки территории и перспективы ее развития. 

Результаты измерений уровней ЭМП оформляются протоколом.  
Для базовой станции оформляется санитарный паспорт, включающий результаты 

измерений уровней ЭМП. 
 

8. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Для рассматриваемого объекта важнейшими факторами, определяющими величину 

неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий являются неопреде-
ленности результатов измерений уровней ЭМП. Измерения уровней ЭМП проводятся 
согласно специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и 
эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, 
утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360. 

Практика эксплуатации базовых станций и натурные замеры показывают, что базо-
вые станции не достигают максимальных показателей мощности. При этом, расчетные 
значения выше результатов измерения. 

Таким образом, предполагается, что результаты измерений уровней ЭМП будут зна-
чительно ниже следующих значений (максимальное расчетное значение отношения 
уровней ЭМП (при ПДУ=10мкВт/см2) на высоте 2 метра от уровня земли 

Достоверность прогнозируемых последствий была определена расчетным методом 
по наихудшему варианту (максимальные показатели мощности при работе базовой 
станции). 
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9.     УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА  
Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологиче-
ской безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в 
области охраны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных послед-
ствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и без-
опасность населения, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), 
недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные тер-
ритории, подлежащие особой и (или) специальной охране и (при наличии) взаимо-
связей между этими последствиями.  
Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопас-
ности планируемой деятельности: 
 - назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмот-
рено осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды; - состав 
и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на момент их 
использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям 
и нормам;  
- соблюдение технологии и сроков строительства;  
- проведение работ строго в границах отведенной территории; - устройство специ-
альной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров для сбора от-
ходов производства и их своевременный вывоз;  
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов; - применение технически ис-
правных автотранспорта и строительной техники;  
- исключение попадания нефтепродуктов в грунт; - заправка топливом строитель-
ных механизмов за пределами территории площадки строительства на АЗС;  
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной тех-
ники за пределами территории площадки строительства на СТО;  
- предотвращение чрезвычайных ситуаций;  
- соблюдение режима осуществления хозяйственной деятельности на территории 
строительства в соответствии с Законом Республики Беларусь №150-З от 
15.11.2018г «Об особо охраняемых природных территориях»,  
- санитарное благоустройство территории площадки на период строительства;  
- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструк-
ций  
- озеленение и благоустройство территории размещения объекта.  
К организационным и организационно-техническим относятся следующие усло-
вия:  
- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ 
(деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной 
для строительных работ; 
 - категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и 
сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных 
работ и на территориях высокой пожароопасности; 
 - не допускать захламленности строительными и бытовыми отходами;  

86 
 



- категорически запрещается за границей территории, отведенной под строитель-
ство, устраивать места для складирования строительного материала, стоянок тех-
ники и т.п.  
Работы по прокладке кабельной линии выполняются, обходя всю древесно-кустар-
никовую растительность с обеспечением сохранности корневой системы.  
Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существую-
щих природных условий при строительстве и эксплуатации проектируемого объ-
екта. Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных при-
родоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воз-
действие на основные компоненты окружающей среды. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контек-

сте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила 
в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого 
развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки ве-
роятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она приме-
няется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб 
окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на 
предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в резуль-
тате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, 
физический источник которой расположен полностью или частично в районе, находя-
щемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, 
находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окру-
жающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, 
почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других ма-
териальных объектов. 

Проектируемый объект: «Возведение базовой станции в д. Колодки Вилейского 
района Минской области»  не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий 
перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае 
возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду. 

Проектируемый объект расположен на значительном расстоянии от границ Респуб-
лики Беларусь. 

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздей-
ствие низкой значимости. СЗЗ для данного объекта отсутствует. 

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегаю-
щей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при 
существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной террито-
рии не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 
мкВт/см2 

 
Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также масштаб 

и значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность трансграничного 
воздействия не окажет. 

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, каса-
ющиеся трансграничного воздействия. 

 

 

 

 

11.ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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Анализ материалов по проектным решениям для «Возведение базовой станции в д. 
Колодки Вилейского района Минской области», а также анализ условий 
окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку 
воздействия на окружающую среду планируемой деятельности. 

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят 
изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов. 

 
Воздействие в процессе строительства носит временный характер. 
При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмо-

сферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) источники. При 
выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных 
и пр.) происходит пыление материалов. Воздействие на атмосферный воздух при стро-
ительстве будет незначительным и носить временный характер. 

 
Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в тече-

ние всего периода эксплуатации проектируемого объекта. 
Потенциальная зона возможного воздействия планируемой деятельности установ-

лена по фактору излучения ЭМП и составит не более 150 м от центра установки антенн. 
Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздей-

ствие низкой значимости. 
 
Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и под-

земные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров, 
растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, подлежащие осо-
бой или специальной охране отсутствует. 

 
Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на окру-

жающую среду. 
 
Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружаю-

щую среду» проектируемое производство оказывает: 
-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения 

объекта планируемой деятельности – 1 балл; 
-многолетнее воздействие , наблюдаемое более 3 лет – 4 балла; 
-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие 

пределы природной изменчивости -1 балл. 
Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низкой 

значимости.  
 
Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценивается 

как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой нагруз-
кой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экосистему воздей-
ствие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существующие пределы при-
родной изменчивости. 
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Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению объ-

екта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены. 
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений 

связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой 
связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:  
• Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической 
основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи до-

ступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в 
Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфра-
структуры информатизации с учетом применения современных технологий 
• Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-

процессов во всех сферах современного общества 
• Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования 

имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потреб-
ностей 

  
 
Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуата-

ции и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологиче-
ском контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию на 
окружающую природную среду. Воздействие будет в допустимых пределах, не 
превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановле-
нию. 
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